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Glossar

BImSchG
BImSchV
BMU
BUB

dB(A)

DGM1
DTV
EBA

Loen

Lnight/ Ln
LAI
LANUV

MUNLV

SteA

UBA

ULR

VBUS

VBUSch

VO

V1

Bundesimmissionsschutzgesetz
Bundesimmissionsschutzverordnung
Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Berechnungsmethode fir den Umgebungslarm von bodennahen
Quellen

Dezibel (A), MessgroRe des Schalldruckpegels zur Bestimmung von
Gerauschpegeln

Digitales Gelandemodell Gitterweite 1 m
durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke
Eisenbahnbundesamt

dquivalenter Dauerschallpegel in Dezibel im Beurteilungsraum ge-
samter Tag

dquivalenter Dauerschallpegel in Dezibel im Beurteilungsraum Nacht
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz

Landesamt fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen

Ministerium fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz des Landes NRW

Stadtentwicklungsausschuss
Umweltbundesamt

Umgebungslarmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 25. Juli 2002 uber die Bewertung und
Bekdampfung von Umgebungslarm)

vorlaufige Berechnungsmethode fiir die Ermittlung des Umgebungs-
l[arms an StraRen

vorlaufige Berechnungsmethode fiir den Umgebungslarm an Schie-
nenwegen

Berechnungen der Status Quo der StralRen (basierend auf dem Ver-
kehrsmodel der Stadt Hilden (Stand: September 2023))

Berechnungen nach Tempo 30
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1 Grundlagen der Lirmaktionsplanung
Anlass der Aufstellung des Larmaktionsplanes

Der vorliegende Bericht stellt die Grundlagen und Ergebnisse der Larmkartierung zur
Erstellung eines Larmaktionsplans der Runde 4 (Themenfeld: Verkehr) fiir die Stadt Hilden
dar. Dieser Plan basiert auf der Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG der Europaischen
Union, die am 25. Juni 2002 verabschiedet, und am 16. Juni 2005 in nationales Recht
umgesetzt wurde. In Ubereinstimmung mit dieser Richtlinie sind Stidte und Gemeinden
dazu verpflichtet, strategische Larmkarten zu erstellen, die die Larmbelastung aufzeigen,
und Aktionsplane auszuarbeiten, die konkrete Malknahmen zur Larmminderung
festlegen. Diese Larmkarten und die daraus abgeleiteten MaBnahmen sind alle fiinf Jahre
nach ihrer Ausarbeitung zu tberpriifen und bei Bedarf zu tiberarbeiten.

Die Larmkartierung konzentriert sich auf definierte Hauptlarmquellen. Dazu gehéren
HauptverkehrsstralRen, Haupteisenbahnstrecken mit einer bestimmten
Fahrzeugbelastung sowie StraBenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flughdfen und
Industrieanlagen in Ballungsrdaumen. Die EU-Mitgliedstaaten sind demnach verpflichtet,
|astigen oder  gesundheitsschadlichen Umgebungslarm durch  geeignete
Larmminderungsmalnahmen zu reduzieren.

Angesichts der europaweit zunehmenden Larmbelastung, insbesondere durch den Stra-
Renverkehr, hat die Europaische Union einheitliche Regelungen zur systematischen Erfas-
sung und Bekampfung der Larmbelastung erlassen. Diese MaRnahmen sind vor allem in
GroRstadten und Ballungsraumen von groRer Bedeutung. Grundlage fir die Larmaktions-
planung ist die Richtlinie 2002/49/EG des Européischen Parlaments und des Rates Uber
die Bewertung und Bekampfung von Umgebungslarm.

Hauptziel dieser Richtlinie ist es, schadliche Auswirkungen und Belastigungen durch Um-
gebungslarm auf die betroffene Bevoélkerung zu verhindern und zu mindern. Neben der
Larmkartierung und der Umsetzung von LarmminderungsmaBnahmen ist die Ausweisung
ruhiger Gebiete von entscheidender Bedeutung, um Schutz vor zunehmendem Larm zu
gewahrleisten.

Fir die Aufstellung von Larmaktionsplanen sind in Nordrhein-Westfalen die Stadte und
Gemeinden zustandig, mit Ausnahme der Schienenwege, die vom Eisenbahnbundesamt
(EBA) berechnet und kartiert werden. Die Larmaktionsplane basieren auf den erstellten
Larmkarten und enthalten konkrete MaRnahmen zur Lairmminderung unter Beteiligung
der Offentlichkeit. Die aktuelle Aufstellung eines Larmaktionsplanes fiir die Stadt Hilden
im Rahmen der Umgebungslarmrichtlinie hat zum Ziel, die Larmbelastung in der Stadt zu
reduzieren, die Lebensqualitat zu erhéhen und damit die Attraktivitdt der Stadt zu stei-
gern.

Die Stadt Hilden ist insbesondere durch die raumliche Nahe der Bundesautobahnen A 3
und A 46 sowie durch die Hauptverkehrsstrallen Berliner Strale, Walder StralRe, Ostring
und Richrather StraBe und der viergleisigen Bahnstrecke zwischen Disseldorf-Eller und
dem Bahnhof Hilden Larm ausgesetzt. Das Planungsbiiro ,biiro stadtVerkehr” mit Sitz in
Hilden wurde in Zusammenarbeit mit dem Biiro ,,Grasy + Zanolli“ (Sitz Bergisch Gladbach)
beauftragt, eine entsprechende umgebungslarmrelevante Berechnung und Bewertung
der Situation in der Stadt Hilden durchzufiihren, die aktuelle Lirmsituation zu analysieren,
Larmkonflikte aufzuzeigen, MaBnahmen zur Minderung und Vermeidung von Larmprob-
lemen vorzuschlagen und die erforderlichen Daten fiir die Berichtspflicht an das Bundes-
ministerium flir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) aufzubereiten.
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Planungshistorie

Am 15. Juni 2005 wurde die Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 25. Juli 2002 (Umgebungslarmrichtlinie; ULR), lber die Bewertung und
Bekdmpfung von Umgebungsldarm durch Anderung des & 47 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in deutsches Recht umgesetzt. Nach § 47b BImSchG
ist ,,Umgebungslarm” definiert als , beldstigende oder gesundheitsschadliche Gerdusche
im Freien, die durch Aktivitaiten von Menschen hervorgerufen werden”. Darunter fallt
auch der Larm, der durch den Verkehr auf StraRen, Schienen oder in der Luft
hervorgerufen wird.

GemaR § 47c BImSchG waren in der 1. Stufe der Larmaktionsplanung u. a. Ballungsrdaume
mit mehr als 250.000 Einwohnern und Orte auRerhalb von Ballungsraumen in der Nahe
von Hauptverkehrsstralen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Millionen
Kraftfahrzeugen (Kfz) pro Jahr (entsprechend einem durchschnittlichen taglichen Ver-
kehrsaufkommen (DTV) von 16.400 Kfz) bis zum 30. Juni 2007 zur Erstellung von Larmkar-
ten verpflichtet. In einer zweiten Stufe wurden dann die Ergebnisse der Stufe 1 Gberprift
und auch StraRen mit mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr (Schienenverkehr > 30.000 Ziige/Jahr) ein-
bezogen (§ 47b BImSchG). Diese Frist lief bis zum 18.07.2013. Anders als in der 1. Stufe ist
seit der 2. Stufe das Eisenbahn-Bundesamt fiir die Kartierung und Umsetzung der Larm-
aktionsplanung fir den Schienenverkehr zustandig. Der Larmaktionsplan der 1. Stufe
wurde am 15.02.2012 durch den Rat der Stadt Hilden beschlossen. Die zweite Stufe wurde
im Juni 2016 durch das Planungsbiiro ,biiro stadtVerkehr” aus Hilden fertiggestellt. Die
dritte Stufe wurde als Fortschreibung der zweiten Stufe von der Stadt Hilden selbst vor-
genommen (siehe Abbildung 1).

In Nordrhein-Westfalen unterstiitzt das Landesamt fir Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) die Kommunen auRerhalb von Ballungsraumen bei der Aufstellung von
Larmaktionsplanen. Es stellt den Kommunen die Larmkartierung fir Hauptverkehrsstra-
Ren mit mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr in der Baulast des Landes (Bundes- und LandesstralRen)
zur Verfligung. Fir die Berechnung der Larmkarten verwendet das LANUV Daten der Lan-
desbetriebe StraRen.NRW, Geo.Basis.NRW und IT.NRW, von Navigationsgerateherstel-
lern sowie Daten der Kommunen. Von besonderer Bedeutung fir die Qualitat der Kartie-
rungsergebnisse ist die Qualitat der so genannten Eingangsdaten. Eingangsdaten umfas-
sen unter anderem Verkehrsmengen, Geschwindigkeiten, StraRenoberflachen, Gebaude-
daten, Geodaten zu Hohen, Einwohnerzahlen und Informationen zu Larmschutzbauwer-
ken. Die Daten werden in einer landesweit verfligbaren Datenbank gespeichert und auf
Plausibilitat gepriift. Die Stadte und Gemeinden haben die Mdéglichkeit, die Daten einzu-
sehen, zu prifen, zu korrigieren und zu erganzen.
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Planungshistorie Lirmaktionsplanung der Stadt Hilden

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
2012 {2016 2018 {  ab2023
.. . Aktualisierte Aktualisierte Evaluation &
Larmkartierung . : ; . h ;
+ Larmkartierung § Larmkartierung 5 Anpassung
Erstellung des 3 ¥ ¥ | *
S mmm=)  Fortschreibung e Fortschreibung mmmm=)  Fortschreibung
Aktionsplans ; . : . i .
. des Aktionsplans 3 des Aktionsplans : des Aktionsplans
Stralle & Schiene . : . ; .
ohne Schiene i ohne Schiene i ohne Schiene

Neue
Berechnungsmethode
gemaR § 5 Abs. 1 der 34.
BImSchV /2/

Ab Januar 2015 erfolgt die Larmkartierung des Schienenverkehrs durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) l

Kontinuierlicheiﬂberwachung der Larmsituation

Vorgehensweise: Vorgehensweise:

T a—— Vorgehensweise: VUFEEhGHSWEiSlE_: UsematmE e
Weitergehende Umsetzung der im Wirksamkeit der

Bewertung des Aktionsplan

Umgebungslarms in Analyse und . o p umgesetzten Manahmen
Fortschreibung des identifizierten A p

stark belasteten . MaRnahmen und Anpassung des

Gebieten. Aktionsplans. : Aktionsplans bei Bedarf.

Abbildung 1: Planungshistorie der Stadt Hilden (Quelle: Eigendarstellung)

Mitwirkung der Offentlichkeit

Laut § 47d Abs. 3 BImSchG muss bei der Erstellung von Lirmaktionsplanen die Offentlich-
keit bei der Ausarbeitung und Uberpriifung der Larmaktionspliane mit eingebunden wer-
den. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz gibt jedoch nicht die Form der Offentlichkeits-
beteiligung vor. Als Offentlichkeit zahlen nicht nur die allgemeine Bevélkerung und die
Betroffenen, sondern auch Verbande, Organisationen und Unternehmen. Bei der Mitwir-
kung der Offentlichkeit geht es vor allem um das Benennen von Lirmproblemen, die nicht
auf der Larmkarte dargestellt sind. Das bedeutet, dass auch das subjektive Empfinden mit
eingebracht wird. Zudem haben die Beteiligten auch die Chance, konkrete MaBnahmen
vorzuschlagen. Als Grundlage dient dafiir die Aufarbeitung von Informationen, die zur
Aufklarung dienen sollen, sodass sie auch von Laien verstanden werden kénnen (UBA
2018). (siehe Anlage 7 Abwéagungen der Beteiligungen)

Die Offentlichkeit ist gemaR § 47d Abs. 3 BImSchG iiber die Ldrmaktionsplanung zu
informieren. Auch die Umgebungsldrmrichtlinie sieht eine Beteiligung der Offentlichkeit
vor. Liegen regelungsbediirftige Larmprobleme und deren Auswirkungen vor und ist
deshalb ein Larmaktionsplan aufzustellen, ist es Aufgabe der planenden Behérde, im
Rahmen des rechtlich Moglichen eine Lésung zu erarbeiten, die aus ihrer Sicht den
offentlichen und privaten Belangen am besten gerecht wird. Die Gemeinde ist
verpflichtet, den relevanten Sachverhalt zu analysieren, die betroffenen Belange zu
ermitteln und im Hinblick auf das Planungsziel, die Verbesserung der Larmsituation, zu
bewerten. Dabei sind widerstreitende Belange im Sinne eines bestmdglichen Ausgleichs
zu berticksichtigen. Die im Larmaktionsplan festgelegten MaBnahmen missen
verhaltnismalig sein. Neben der Verbesserung der Larmsituation sind auch andere
betroffene Belange zu beriicksichtigen. Fir jeden Hauptbelastungsbereich und fiir jedes
andere betroffene Gebiet sind die einzelnen Schutzmalnahmen so festzulegen, dass alle
konkurrierenden Belange im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden.

Zu den Ergebnissen der Beteiligung wird auf Kapitel 8 und Anlage 7 verwiesen.
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Mindestanforderungen

Die Mindestanforderungen an die Larmaktionsplanung ergeben sich aus § 47d Abs. 2 BIm-
SchG in Verbindung mit Anhang V der Richtlinie 2002/49/EG. Zur einheitlichen Anwen-
dung wurden in Nordrhein-Westfalen mit dem Runderlass zur Larmaktionsplanung vom
07.02.2008 Vorgaben gemacht. Danach sind u. a. Angaben zur Beschreibung der ortlichen
Situation und Betroffenheit sowie zu den daraus abgeleiteten MaRnahmenvorschldagen zu
machen. Zu beschreiben sind auch die Rahmenbedingungen, deren Umsetzung und die
erwarteten Wirkungen.

Die Larmaktionspléane missen gemaR nach Anhang V und VI der Richtlinie 2002/49/EG
und § 47d Abs. 2 BImSchG folgende Mindestanforderungen der Anlage V der EU-
Umgebungslarmrichtlinie erfiillen:

1 Beschreibung des Ballungsraums, der  Hauptverkehrsstralen, der
Haupteisenbahnstrecken und anderer Hauptlarmquellen

9 Benennung der zustandigen Behorde (Klarstellung, welche Behorde fir die
Umsetzung und Uberwachung der Lidrmaktionsplane verantwortlich ist.)

9 Erlduterung des rechtlichen Hintergrunds (Eine Zusammenfassung der
rechtlichen Grundlagen und Vorschriften im Kontext der
Umgebungslarmrichtlinie.)

Nennung der geltenden Grenzwerte gemal} Artikel 5 ULR
eine Zusammenfassung der Daten der Larmkarten

Bewertung der Anzahl betroffener Personen (Analyse der Anzahl der Menschen,
die von Larm betroffen sind, um den Handlungsbedarf zu quantifizieren.)

9 Angabe von Problemen und verbesserungsbedirftigen Situationen

9 Protokoll der 6ffentlichen Anhérungen:
Dokumentation der 6ffentlichen Beteiligung und Anhérungen im Rahmen der
Planung, um Transparenz und demokratische Partizipation sicherzustellen.

T Auflistung der bereits vorhandenen oder geplanten MalRnahmen zur
Larmminderung

9 Die MalRnahmen, die die zustdndigen Behdrden fiir die nachsten flinf Jahre
geplant haben, einschlieBlich der Malinahmen zum Schutz Ruhiger Gebiete,

Darstellung der langfristigen Strategie

Finanzielle Informationen (falls verfligbar): Finanzmittel,
Kostenwirksamkeitsanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse,

9 die geplanten Bestimmungen fir die Bewertung der Durchfiihrung und der
Ergebnisse des Aktionsplans.

Neben der Minderung von belastigendem oder gesundheitsschadlichem Larm ist gemafR
der EU-Umgebungslarmrichtlinie auch der Schutz von Ruhe ein Ziel. Nach der Umgebungs-
larmrichtlinie sind demnach Ruhige Gebiete und deren Schutz vor einer Zunahme des
Larms zu erfassen und festzusetzen. Ruhige Gebiete kdnnen dabei auch bebaute oder zur
Bebauung vorgesehene Gebiete sein (siehe Kapitel 6 Ruhige Gebiete fiir weitere Erlaute-
rungen).

GemaR § 47d Abs. 1 BImSchG sind in den Aktionsplanen MalBnahmen festzulegen, wenn
"relevante Grenzwerte" Gberschritten werden. Die Auslésewerte liegen fiir Kommunen in
NRW bei 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. Im Kontext der Umgebungslarmkartierung
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und Larmaktionsplanung werden Schallberechnungen mithilfe der Berechnungsmethode
fir den Umgebungslarm von bodennahen Quellen (StralRen, Schienenwege, Industrie und
Gewerbe) (BUB) durchgefiihrt. Die Bewertung der Larmsituation erfolgte gemaR der
Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastungszahlen durch Umgebungslarm (BEB)
anhand der Anzahl der belasteten Personen in spezifischen Pegelintervallen oder
oberhalb festgelegter Priifwerte. Eine verbindliche Festlegung von Grenzwerten zum
Schutz der Gesundheit fehlt jedoch bislang sowohl auf europdischer als auch auf
Bundesebene. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von den bundesiblichen
Verfahren, bei denen Schallberechnungen auf Basis der Richtlinien fiir den Larmschutz an
StraRen (RLS-19) durchgefiihrt werden. Die Bewertung der Larmsituation erfolgt dabei an
konkreten Immissionsorten, wobei Grenz-, Richt- oder Orientierungswerte (z. B. gemaR
16. BImSchV, TA Larm, DIN 18005) herangezogen werden. Zusatzlich gibt es Unterschiede
in der Definition der Beurteilungszeitrdume. Aufgrund dieser methodischen Unterschiede
kénnen die Ergebnisse, beispielsweise aus Larmkarten der Umgebungslarmkartierung
oder Larmaktionsplanung, nicht einfach in Verfahren der Bauleitplanung integriert
werden, insbesondere nicht zur Beurteilung des Verkehrslarms gemafs DIN 18005.

Mit der 34. BImSchV wird der Schallpegel in Isophonen-Bénder! eingeteilt mit den Farben
nach DIN 45682. Eine graphische Darstellung ist kategorisiert in:

9 Loen 2ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A), ab 65 dB(A) bis 69 dB(A),
ab 70 dB(A) bis 74 dB(A) sowie ab 75 dB(A) und

T Luieur®ab 50 dB(A) bis 54 dB(A), ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A),
ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) sowie ab 70 dB(A) und optional ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)

Die Festlegung weitergehender Kriterien durch die Kommunen ist jedoch moglich. Fir die
Larmberechnungen der Stadt Hilden wurden folgende Auslésewerte fiir die Hotspotkar-
ten verwendet (siehe Anlage 6 fir weitere Erlduterungen):

Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebieten, Krankenhduser, Schulen, Altenheimen
tags 06:00 bis 22:00 Uhr 70 dB(A)
nachts 22:00 bis 06:00 Uhr 60 dB(A)

Gewerbegebiete
tags 06:00 bis 22:00 Uhr 75 dB(A)
nachts 22:00 bis 06:00 Uhr 65 dB(A)

Des Weiteren wird in der 34. BImSchV (Verordnung (iber die Larmkartierung) unter §4
Abs. 4 Satz 9 Ausarbeitung von Larmkarten gefordert:

Tabellarische Angaben lber
a) die geschéatzte Zahl der Falle ischdmischer Herzkrankheiten (IHD),

b) die geschatzte Zahl der Félle starker Belastigung (HA) und

1,Als Isophonen bezeichnet man Kurven gleicher Lautstarkepegel. Isophonenkarten dienen der Darstellung der Larmsituation

in bestimmten Umgebungen.” (EBA, 0.D.)
2 Lpen= Larmindiz Tag, Abend, Nacht (24h)
3 Lnighr= Larmindiz Nacht (22-6h)
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c) die geschatzte Zahl der Falle starker Schlafstérung (HSD)

in Gebieten, die innerhalb der Isophonen-Bdander nach Nummer 1 liegen (LAI, 2022).

In Absatz 7 steht weiter:

,Die Zahl der Falle gesundheitsschadlicher Auswirkungen und Belastigungen nach Absatz
4 Satz 1 Nummer 9 ist separat fiir jede Larmart anzugeben. Die Angabe zu ischdmischen
Herzkrankheiten hat fiir StraBenlarm fiir den LDEN zu erfolgen. Die Angabe zu starken
Belastigungen hat jeweils fiir die Larmarten Strallenlarm, Schienenldarm und Fluglarm fir
den Lpen zu erfolgen. [...] Die Angabe zu starken Schlafstérungen hat jeweils fir die Larm-
arten StraBenlarm, Schienenlarm und Fluglarm fiir den Lyt zu erfolgen. Die Angaben
sind auf ganze Zahlen zu runden.” (34. BImSchV §4 Absatz 7)

Als Eingangsdaten der Berechnungen werden die tabellarischen Angaben lber die ge-
schatzte Zahl der larmbelasteten Menschen in den jeweiligen 5 dB-Isophonen-Bandern
nach 34. BImSchV §4 Absatz 4 Satz 1 der verwendet. Fir die Ermittlung der geschatzten
Zahl der Falle ischamischer Herzkrankheiten ist fiir die vierte Runde der Larmaktionspla-
nung eine Inzidenzrate von 540 je 100 000 Einwohnenden (und Jahr) zugrunde zu legen
(s. hierzu im Kapitel 4 Erkrankungsindiz).

Berechnungsstandards

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie macht einige Vorgaben zu den Berechnungsverfahren
der Larmkartierung, Uberlasst die konkrete Ausgestaltung aber zunidchst den
Mitgliedstaaten. Seit dem 31.12.2018 ist ein europaweit harmonisiertes
Berechnungsverfahren (CNOSSOS-EU) vorgeschrieben, das damit erstmals bei der vierten
Larmkartierung im Jahr 2022 zur Anwendung gekommen ist (Richtlinie (EU) 2015/996 der
Kommission vom 19. Mai 2015 zur Festlegung gemeinsamer Lairmbewertungsmethoden
gemaR der Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen Parlaments und des Rates). Die
vorlaufigen Berechnungsmethoden des Bundes haben damit zum 31.12.2018 ihre
Gultigkeit verloren. (Larmaktionspldne, die auf Basis der Kartierung der 3. Stufe erstellt
wurden, haben jedoch weiterhin Bestand). Am 5. Oktober 2021 wurde im Bundesanzeiger
die neue Berechnungsmethode gemal der 34. BImSchV § 5 Abs. 1 veréffentlicht, die ab
dem 31. Dezember 2021 verbindlich fir die vierte Runde anzuwenden ist. Daher ist eine
Vergleichbarkeit zu Ergebnissen vorheriger Larmaktionskarten nicht mehr gegeben. Dies
betrifft vor allem die Anzahl von larmbetroffenen Personen.

Zur zukiinftigen Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Larmkartierung werden EU-weit ein-
heitliche Berechnungsverfahren und Kenngroen (Tag-Abend-Nacht-Larmindex Lpeny und
der Nachtldarmindex Lnigut) verwendet (Umweltbundesamt, 2022). Um den StralRenver-
kehrslarm zu berechnen sind folgende Angaben notwendig (Stadtklima Stuttgart, o. D.):

9 Anzahl der Fahrzeuge in jeder Fahrzeugklasse pro Stunde am Tag (6 - 18 Uhr),
am Abend (18 - 22 Uhr) und in der Nacht (22 - 6 Uhr):
- 1. Leichte Kfz: Pkw, Lieferwagen <= 3,5 t, Geldndewagen, inkl. Anhénger,

- 2. Mittelschwere Fahrzeuge: Lieferwagen > 3,5 t, Busse, Wohnmobile mit
zwei Achsen,

- 3.Schwere Fahrzeuge: schwere Nutzfahrzeuge, Busse mit drei oder mehr
Achsen,
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- 4. Zweiradrige Kraftfahrzeuge: a. Mopeds, b. Motorrader mit und ohne
Seitenwagen,

zuldssige Hochstgeschwindigkeit der einzelnen Fahrzeugklassen,
Art der StralRenoberflache,

Jahresdurchschnittstemperatur,

=A =| =4 =4

Abstand zu einer ampelgeregelten Kreuzung oder Einmiindung oder einem Kreis-
verkehr (bis 100 m),

9 StraBensteigung oder -gefille.

Als Grundlage fiir die Larmkartierung wurde ein digitales Gelandemodell, basierend auf
dem Digitalen Gelandemodell Gitterweite 1 m (DGM1) erstellt. Die Daten wurden durch
das Geoportal NRW (opengeodata.nrw.de) zur Verfigung gestellt. Die Gebaude wurden
dem Datensatz des LANUV entnommen, da dieser Datensatz auch die Anzahl der
Bewohner je Gebaude enthalt, um die Belastetenzahlen zu ermitteln. Weiter wurden die
Larmschutzwande aus dem Datensatz des LANUV importiert. Gebdude und
Larmschutzwande wurden auf das berechnete digitale Gelandemodell gesetzt. Die zu
kartierenden StraBen wurden handisch in das Berechnungsmodell eingearbeitet. Um die
Lage der Emissionslinien nach der Berechnungsmethode fiir den Umgebungslarm von
bodennahen Quellen (BUB) zu digitalisieren, wurden digitale Orthofotos des Geoportal
NRW herangezogen. Entsprechend BUB ist die Emissionslinie bei mehrspurigen Straflen
in der Mitte der dulReren Fahrbahn zu modellieren. Als Eingangsdaten wurden die
durchschnittlichen taglichen Verkehrsaufkommen (DTV bzw. ADT) aus dem
Verkehrsmodell (Stand September 2023) von ,biro stadtVerkehr” verwendet. Unter
Punkt 2.1.4.2 der BUB wird neben Verkehrszahlungen auch explizit auf Verkehrsmodelle
als Grundlage fir die Berechnungen verwiesen. Die Verteilung der Verkehrsmengen auf
die Zeitbereiche ,day”, ,,evening” und , night” sowie die zugehorigen Lkw-Anteile wurden
entsprechend den LAI-Hinweisen vorgenommen. Das Programm zur Berechnung der
Schallausbreitung ,,SoundPLANnoise” wurde so eingestellt, dass eine Berechnung gemaR
den Vorgaben der Berechnungsmethode fiir Umgebungslarm von bodennahmen Quellen
(BUB) bzw. Berechnungsmethoden zur Ermittlung von Belastetenzahlen durch Umge-
bungslarm (BEB) erfolgte. Die Berechnungen der Beurteilungspegel Loen und Lnigat in
,SoundPLANnoise” wurden mittels einer sogenannten ,Gebdudeldarmkarte” zur
Ermittlung der Belastetenzahlen durchgefiihrt. Hierbei werden an jeder markierten
Gebaudefassade Immissionpunkte nach den Vorgaben der BEB gesetzt.

Die Hotspotkarten enthalten die grafische Darstellung der Bereiche, in denen, statistisch
gesehen, Personen wohnen, die einem Pegel ausgesetzt sind, der (iber dem Auslésewert
(Loen > 70 dB(A) und / oder Lyigur > 60 dB(A)) liegt. Die Berechnung der Hotspotkarten
basiert auf den Ergebnissen der Gebdudeldrmkarten. Somit werden die nach BEB
ermittelten Belastetenzahlen fiir die Berechnung verwendet (siehe Anhang 6 fir weitere
Erlduterungen).

Die nach § 47c BImSchG erstellten Larmkarten bilden die Grundlage fiir die
Larmaktionsplanung. Sie erfassen bestimmte Larmquellen im Untersuchungsgebiet und
zeigen, welche Larmbelastungen von ihnen ausgehen und wie viele Menschen betroffen
sind. Damit werden Larmprobleme und negative Larmauswirkungen sichtbar gemacht.
Fir das Land Nordrhein-Westfalen hat das Landesamt fur Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz (LANUV) die Kartierung der vierten Runde durchgefiihrt und im
Internet veroffentlicht. Die Larmkartierung an Schienenwegen der Eisenbahnen wird vom
Eisenbahn-Bundesamt durchgefiihrt. (s. hierzu Kap. 1.8)
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Weitere Arten von Larmquellen

Schienenverkehrslarm

Die Larmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA)* in Deutschland ist eine
MaBnahme zur Erfassung und Bewertung von Larmbelastungen durch den
Eisenbahnbetrieb.

Die Larmkartierung basiert auf der Umsetzung der EU-Umgebungslarmrichtlinie in
Deutschland und erfolgt alle fiinf Jahre. Die Larmkartierung und die darauffolgende
Larmaktionsplanung sind Bestandteile eines umfassenden Ansatzes zur Reduzierung von
Umgebungslarm und zum Schutz der Bevoélkerung vor schadlichen Larmimmissionen.
(siehe Anlage 1 fur Larmkartierung Schienenlarm)

Die Eisenbahninfrastruktur in Hilden ist hauptsdchlich auf den Personenverkehr
ausgerichtet, und die vorhandenen Strecken werden Gberwiegend fiir den Nahverkehr,
wie S-Bahnen und Regionalziige, genutzt.

Hilden besitzt eine Bahntrasse mit folgendem Personenverkehr:

9 Bahnstrecke Dusseldorf—Solingen (S-Bahn-Linie S1): Diese S-Bahn-Linie verbindet
Disseldorf mit Solingen und halt auch in Hilden. Es handelt sich um eine wichtige
Verbindung im Nahverkehr. Sie ist nicht Bestandteil des Transeuropdischen Net-
zes.

9 Bahnstrecke (Dussel-Wupper- Express RE 47) von Dusseldorfer Hbf. nach Rem-
scheid-Lennep.

Hilden ist in das regionale und liberregionale Schienennetz integriert, was bedeutet, dass
Guterzige die Stadt durchqueren oder in der Nahe verkehren. Allerdings gibt es in Hilden
selbst keinen speziellen Glterbahnhof, da die Bahnhofe in der Regel auf den
Personenverkehr ausgerichtet sind.

Die Guterschienenstrecke mit der Nummer 2324 (Personenzug und Guterzug), die von
Disseldorf Gber Hilden, Langenfeld nach Koln fihrt, ist eine Hauptstrecke des Gliterver-
kehrskorridors 1. Auf ihr wird mit einer max. Geschwindigkeit von 120 km/h gefahren.
Diese Strecke ist als Transeuropaisches Netz (TEN) klassifiziert.

4Im Jahr 2018 wurde ein Larmaktionsplan veroffentlicht, bestehend aus den Teilen A und B sowie einem Anhang, der online
zuganglich ist. Die relevanten Berechnungsergebnisse fiir die Fortschreibung des Larmaktionsplans kénnen Uber den
interaktiven Kartendienst des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) unter https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de
eingesehen werden. Zusatzlich zu den standardméRig dargestellten Verkehrswegen besteht die Mdoglichkeit, weitere

Ebenen wie beispielsweise "Gemeindestatistik" einzublenden.
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Flugldarm
Die nachsten Flughafen zu Hilden sind:

1 Flughafen Diisseldorf (DUS): Der internationale Flughafen Dusseldorf ist der
nachstgelegene groRere Flughafen. Er befindet sich etwa 25 Kilometer
nordwestlich von Hilden entfernt.

9 Flughafen Kéln/Bonn (CGN): Ein weiterer groRerer Flughafen in der N3he ist der
Flughafen Kéln/Bonn, der sich etwa 60 Kilometer westlich von Hilden befindet.

Hilden liegt nicht in unmittelbarer Ndhe des Flughafens Duisseldorf, aber die
Auswirkungen von Fluglarm koénnen je nach Flugrouten, Flugzeugtypen und
Wetterbedingungen variieren.

Die Zustadndigkeit fur die Larmkartierung und Larmaktionsplanung des Flughafens
Disseldorf liegt in der Regel bei den relevanten Umweltbehdrden auf verschiedenen
Ebenen. In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die fir die Larmkartierung und
Larmaktionsplanung zustandige Landesbehdrde das Landesamt fiir Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW, o0.D.). Diese Behoérde ist
verantwortlich fur die Umsetzung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) auf
Landesebene. Der Flughafen Disseldorf selbst ist ebenfalls involviert und muss Daten
bereitstellen, die fiir die Larmkartierung erforderlich sind (Diisseldorf Airport, 0.D.). Der
Flughafenbetreiber ist in der Regel verpflichtet, Lirmemissionen zu Giberwachen und die
notwendigen Informationen fiir die Behdrden bereitzustellen.

Legende

Flugverkehr 24h
L-den / dB(A)
ab 55 bis 59
ab 60 bis 64
I ab 65 bis 69
I ab 70 bis 74
M ab75

B Gebaude
- Gemeindegrenzen
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Des Weiteren gibt es noch das Segelfluggelande in Langenfeld-Wiescheid:

Segelflugplatze werden im Allgemeinen als Freizeitanlagen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) betrachtet. Segelflugpldtze dienen der sportlichen
Betatigung und der Freizeitgestaltung durch Segelflugaktivitaten. Daher fallen sie unter
die Definition von Freizeitanlagen gemal § 3 BImSchG.

Gemal den Bestimmungen des BImSchG miissen Freizeitanlagen sicherstellen, dass von
ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft beeintrachtigen konnten. Dies schliefSt den Schutz vor schadlichem Larm
mit ein, der durch Segelflugzeuge wahrend Start- und Landeoperationen oder wahrend
des Flugbetriebs verursacht werden konnte.

Gewerbeldrm

In Nordrhein-Westfalen (NRW) gelten die landesspezifischen Regelungen und Gesetze fir
den Larmschutz im Gewerbe. Die relevanten Richtlinien und Gesetze sind im
Wesentlichen Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm). Hier sind einige der wichtigsten Aspekte im
Zusammenhang mit Gewerbeldrm in NRW:

I Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG):

Das BImSchG ist das grundlegende Gesetz auf Bundesebene fiir den Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen, einschlieBlich Larm. Es regelt die Genehmigung
und Uberwachung von Anlagen, die Lirm emittieren.

9 Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm):

Die TA Larm enthalt detaillierte Vorgaben fiir die Bewertung und Begrenzung von
Larmemissionen. In NRW wird die TA Larm als MaRstab herangezogen, um spezifische
Larmschutzanforderungen fiir Gewerbebetriebe festzulegen.

1 Landesimmissionsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (LiImSchG NRW):

Das LImSchG NRW ist das landesspezifische Gesetz fiir den Immissionsschutz in
Nordrhein-Westfalen. Es kann zusatzliche Regelungen und Anforderungen fiir den
Larmschutz auf Landesebene enthalten.

9 Verwaltungsvorschrift Technischer Vollzug des Immissionsschutzrechts (VV TA
Larm):

Diese Verwaltungsvorschrift enthalt spezifische technische Regelungen zur
Umsetzung der TA Larm und damit zur Beurteilung und Begrenzung von
Larmemissionen.
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Zustandige Behorde

Die Zustandigkeit obliegt bei den Gemeinden oder der den nach Landesrecht zustdandigen
Behorden. Zustandige Behoérde fir die Larmaktionsplanung in Hilden ist nach § 47e
BImSchG:

Stadt Hilden
Am Rathaus 1
40721 Hilden

www.hilden.de

Ansprechpartner:
Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden
Frau Latteier und Herr Groll
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2 Evaluierung der Larmaktionspldane
Stufe 1

Fiir die erste Stufe der Larmaktionsplanung waren definierte Hauptlarmquellen, wie
Hauptverkehrsstraflen und Schienenwege mit einer bestimmten Fahrzeugbelastung,
sowie flr den StraBenverkehr, Eisenbahnverkehr, die Flughdfen und Industriegelande in
Ballungsraumen kartierungspflichtig. Die Richtlinie hatte gemaR § 47c Abs. 5 BImSchG fol-
gende Bedingungen:

Stufe 1 (bis 18.07.2008)

. Ballungsraume mit mehr als 250.000 Einwohnern

o HauptverkehrsstraRen mit mehr als 6 Mio. Kraftfahrzeugen/Jahr
o Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 60.000 Zigen/Jahr

o GroRflughafen

Die Stadt Hilden war insbesondere durch die rdumliche Ndhe der Bundesautobahn A 3
und A 46 und durch die HauptverkehrsstraBen Berliner StraRe, Walder StraRe, Ostring und
Richrather Stralle sowie der viergleisigen Bahnstrecke zwischen Diisseldorf-Eller und
Hilden Bahnhof bereits in Stufe 1 betroffen. Innerhalb des Larmaktionsplanes der Stufe 1,
welcher am 15.02.2012 durch den Rat der Stadt Hilden beschlossen wurde, wurden
ausgehend von den Verkehrsmengen der Betroffenheitsstufe folgende StraRen kartiert:

o A 46 im gesamten Stadtgebiet von Hilden

o A 3 im gesamten Stadtgebiet von Hilden

. A 59, benachbart zum westlichen Stadtgebiet von Hilden an der Hildener Stralle
(B 228), in Dusseldorf

. B 228 zwischen dem Knotenpunkt KlotzstraRe/Eller StralRe und dem Knotenpunkt
Hochdahler StraRRe (Berliner StraRe)

o L 85 zwischen dem Ostring und der Stadtgrenze Hilden zu Solingen (Walder
StralRe)

. L 404 zwischen dem Knotenpunkt Benrather StraRe/Berliner StraRe/Eller StraRe

und Knotenpunkt Richrather StralRe/Baustrale (Benrather StraRe, KlotzstralRe,
Richrather StraRRe) sowie der Stadtgrenze Hilden am Autobahnzubringer BAB 46
bis Knotenpunkt Nordring/Westring (RothenbergstralRe)

o L 403 zwischen Knotenpunkt Walder StraRe/Ostring und Knotenpunkt Nord-
ring/Ostring/Zubringer zur Hochdahler StraRe

GemaR Runderlass des MUNLV , Larmaktionsplanung” vom 07.02.2008 besteht ein
Handlungsbedarf, wenn in reinen und allgemeinen Wohngebieten:

. ein Lpey von 70 dB(A) und
. ein Lnigar von 60 dB(A) besteht.

Die Ergebnisse der Berechnung der betroffenen Einwohner ergab, dass in der Stufe 1 998
Personen tagsiiber einem Larm von Uber 70 dB(A) ausgesetzt und 1.313 Personen nachts
von einer Larmbelastung tGber 60 dB(A) (Lnieut) betroffen sind. Die Anzahl der vom Larm
betroffenen Personen ist somit in der Nacht hoher.
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Folgende MaRRnahmen wurden auf Basis der kartierten Strallen vorgeschlagen:

A3

Bisher nicht erfolgt (x) Absenkung der Geschwindigkeitsbeschrankung auf der A 3 im
Streckenabschnitt zwischen Autobahnkreuz Hilden und Stadtgrenze
Solingen auf 100 km/h
Bisher nicht erfolgt (x) Verstiarkte Uberwachung der Geschwindigkeitsbeschrankung durch
Geschwindigkeitsmessungen
Ist erfolgt (v) Bauliche SchallschutzmaRBnahmen nach dem Stand der Technik,
Mit insbesondere larmmindernde StralRendecke.
Splittmastixasphalt (SMA). = Zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der AS Solingen wurden
Tragschicht bzw. Oberbau der StraRRe erneuert und larmmindernder
Asphalt eingebaut.
Bisher nicht erfolgt (x) Uberpriifung von Einzelfillen der Lirmsanierung
Walder StraRe
Eine Fahrbahnsanierung ist Bauliche SchallschutzmalBnahmen nach dem Stand der Technik,
seitens Straflen NRW zwi-  insbesondere eine larmmindernde StraRendecke.
schen Ostring und Stadt-
grenze geplant
Bisher nicht erfolgt (x) Reduzierung des StralRenquerschnittes auf der Walder Stral3e
Bisher nicht erfolgt (x) Aufnahme in das Schallschutzfensterprogramm fiir ausgewahlte
Wohngebaude entlang der Walder StraRRe
Bisher nicht erfolgt (x) Lenkung des Durchgangsverkehrs aus Solingen direkt auf die A 3
Ist erfolgt (v) Verstetigung des Verkehrs durch Anpassung der Signalsteuerung
,Grune Welle”
L 404 zwischen Fritz-Gressard-Platz und Baustrale

Ist erfolgt (v) Absenkung der Geschwindigkeitsbeschrankung auf der L 404 im
betroffenen Abschnitt von 50 auf 30 km/h
Ist erfolgt (v) Verstetigung des Verkehrsablaufes durch Anpassung der Griinen
Welle auf der L 404
Nicht erfolgt (x) Aufnahme in das Schallschutzfensterprogramm?® fiir ausgewéhlte

Wohngebdude entlang der L 404 zwischen Fritz-Gressard-Platz und
BaustraRle

5 Larmsanierung wird als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen durchgefiihrt. Die
formalen Vorgaben zur Larmsanierung ergeben sich aus den "Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an
Bundesfernstrallen in der Baulast des Bundes" (VLarmSchR-97) in Verbindung mit den "Richtlinien fir den Larmschutz an
Stralen - Ausgabe 2019" (RLS-19).
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Stufe 2

Ahnliche Gegebenheiten wie fiir die erste Stufe gelten auch fiir die zweite Stufe, mit dem
Unterschied, dass in der zweiten Stufe andere Regeln zu der Kartierungspflicht geltend
gemacht wurden. Die Anzahl der Kraftfahrzeuge pro Jahr fir kartierungspflichtige Straf3en
wurde halbiert und die Stadt Hilden musste den Schienenverkehr nicht mehr selbst mit
einbeziehen.

Stufe 2 (bis 18.07.2013)
9 Ballungsrdume mit mehr als 100.000 Einwohnern
9 Hauptverkehrsstralen mit mehr als 3 Mio. Kraftfahrzeugen/Jahr [ca. 8.200 Kfz/Tag]
9 Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Ziigen/Jahr [ca. 82 Ziige/Tag]

Durch die strengeren Regeln zu der Verkehrslast sind mehr Stralen von der Larmaktions-
kartierung betroffen. Jedoch ist die Lirmaktionsplanung im Bereich Schienenverkehr seit
Januar 2015 Sache des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) und fiir MaRnahmen in diesem Be-
reich auch zustandig. Im Rahmen der Larmaktionsplanung wurden die folgenden bundes-
und landeseigenen StraRen sowie auf freiwilliger Basis die folgenden GemeindestraRen in
die Untersuchung einbezogen:

Pflichtkartierung nach EU-Umgebungslarmrichtlinie:
 AutobahnA3
Autobahn A 46
Autobahn A 59

1
1
9 B 228 (Disseldorfer Strale / Berliner StraRe / Elberfelder StraRe)
9 L 404 (Richrather Strale / KlotzstraRRe)
9 L403 (KirchhofstraRe)
9 L85 (Walder StraRe / EllerstraRe)

9 L282(Ost-/Nord-/Westring)
Erganzende Kartierung:

 Hochdahler StraRe (GemeindestralRe)

9 Gerresheimer StraRe (Gemeindestralie)

9 OststraRe (GemeindestralRe)

9 BaustraBe (Gemeindestralie)

Die Berechnung der betroffenen Personen ergab, dass insgesamt 1.075 Personen tags-
Uber in ihren Wohnungen Gerauschpegeln ausgesetzt sind, die die angegebenen Ausldse-
schwelle von 70 dB(A) Loen® Uiberschreiten. Nachts sind 1.372 Personen Gerauschpegeln
von mehr als 60 dB (A) Luighr (Ausloseschwelle in der Nacht) ausgesetzt (siehe Kapitel 1.2).
Die Anzahl der vom Larm betroffenen Personen ist somit in der Nacht hoher als tagsuber.

6 GemaR Runderlass des MUNLV , Larmaktionsplanung” vom 07.02.2008
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Folgende MaRRnahmen wurden auf Basis der kartierten Strallen vorgeschlagen:

Walder Straf3e L85 zwischen Ostring und Stadtgrenze

Bisher nicht erfolgt (x)
Eine Fahrbahnsanierung ist seitens
StraRen.NRW geplant.
Sukzessive in Umsetzung

Einbau von Schallschutzfenstern

Bauliche MalRnahmen an der StralRenoberflache
(larmmindernder Asphalt). Im laufenden Sanierungsintervall.
Einsatz von larmoptimierten Bussen (sukzessiver Austausch
der Busflotte)

KlotzstraBe/Richrather StraRe L494 zwischen Fritz-Gressard-Platz und BaustraRe

In Umsetzung. Installation wird fir
Anfang 2024 erwartet.
Teilweise umgesetzt

Erfolgt sukzessive (v)
Ist erfolgt (v)

Bisher nicht erfolgt (x)

PrivatmaRnahme
Erfolgt sukzessive (v)

Prifauftrag ist erfolgt im Rahmen
des IHK Innenstadt. Folgemalinah-
men haben sich nicht ergeben.
Wird nicht im LAP 4 weiterverfolgt
Bisher nicht erfolgt (x)

Ist erfolgt (v)

PrivatmaRnahme
Erfolgt sukzessive (v)

Installation einer signalgestiitzten Querungsmaoglichkeit im
Bereich des S-Bahn-Haltepunktes Hilden-Siid.

(in Sanierungsintervallen): Bauliche MalRnahmen an der
StraRenoberflache (larmmindernder Asphalt)
Stadtebauliche MaBnahmen, Wohnumfeldgestaltung
Lenkung des Durchgangsverkehrs aus Langenfeld direkt auf
Temporeduzierung auf der StralRe von 50 auf 30 km/h in der
Zeit von 22:00-06:00 Uhr zwischen dem Knotenpunkt
Richrather StraBe / NeustraRRe und Richrather StraRe /
BaustraBe und zwischen dem Knotenpunkt KlotzstraRe /
HofstralRe und KlotzstralRe / NeustralRe A 3
Verstetigung des Verkehrsablaufes durch Anpassung der
Grinen Welle (wenn eine Geschwindigkeitsreduzierung
erfolgt).

Einbau von Schallschutzfenstern (PrivatmaRBnahme)

Einsatz von larmoptimierten Bussen (sukzessiver Austausch
der Busflotte)

KirchhofstralRe L403
Prufauftrag: Umgestaltung des Knotenpunkts MittelstralRe /
KirchhofstraBe mit einer qualitativen Aufwertung

bauliche MalRnahmen an der Strallenoberflache
(larmmindernder Asphalt)

Prifauftrag: Temporeduzierung auf der StralRe von 50 auf 30
km/h in der Zeit von 22:00-06:00 Uhr zwischen dem
Knotenpunkt Kirchhofstrale / Am Kronengarten und
Hochdahler StraRe / Berliner StraRe

Einbau von Schallschutzfenstern

Einsatz von larmoptimierten Bussen (sukzessiver Austausch
der Busflotte)

Benrather StraRe / Diisseldorfer StraRe B 228 zwischen WeststraRe und Fritz-Gressard-Platz

Erfolgt sukzessive (v)

PrivatmaRnahme
Bisher nicht erfolgt (x)

Einsatz von larmoptimierten Bussen (sukzessiver Austausch
der Busflotte)

Einbau von Schallschutzfenstern

bauliche MalRnahmen an der StralRenoberflache (larmmin-
dernder Asphalt)
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EllerstraBe L 85 zwischen KérnerstralRe und Berliner Strafle
Ist erfolgt (v) Temporeduzierung auf der StralRe von 50 auf 30 km/h in der
Zeit von 22:00-06:00 Uhr zwischen dem Knotenpunkt Eller-
stralBe / KérnerstralRe und EllerstraRe / Berliner StraRe

Bisher nicht erfolgt (x) bauliche MalRnahmen an der StraRenoberflache (larmmin-
dernder Asphalt)
Privatmalnahme Einbau von Schallschutzfenstern
Erfolgt sukzessive (v) Einsatz von larmoptimierten Bussen (sukzessiver Austausch

der Busflotte)
Hochdahler StraRe zwischen Berliner Stralle und Richard-Wagner-StraRe
Bisher nicht erfolgt (x) Bauliche MaBnahmen an der StraBenoberflache (larmmin-
dernder Asphalt) im Bereich
Prifauftrag ist erfolgt. FolgemalBnah- Prifauftrag: Umgestaltung des Knotenpunktes Hochdahler

men haben sich nicht ergeben. StralBe / MozartstraRe /Mettmanner Stralle zu einem Kreis-
Wird nicht im LAP 4 weiterverfolgt  verkehrsplatz
Ist erfolgt (v) Temporeduzierung auf der StralRe von 50 auf 30 km/h in der

Zeit von 22:00-06:00 Uhr zwischen Am Jagersteig und Hum-
melsterstrale

Erfolgt sukzessive (v) Einsatz von larmoptimierten Bussen (sukzessiver Austausch
der Busflotte)
PrivatmaRnahme Einbau von Schallschutzfenstern
A3

Grundhafte Sanierung mit larmmin-  Bauliche SchallschutzmaBnahmen nach dem Stand der Tech-
dernden Splitmastixasphalt zwischen nik, insbesondere larmmindernde StraBendecke
Leverkusen-Opladen und Auotbahn-
kreuz Hilden ist erfolgt (v)
Bisher nicht erfolgt (x) Absenkung der Geschwindigkeitsbeschrankung auf der A 3
im Streckenabschnitt zwischen Autobahnkreuz Hilden und
Stadtgrenze Solingen auf 100 km/h

Bisher nicht erfolgt (x) Verstarkte Uberwachung der Geschwindigkeitsbeschrankung
durch Geschwindigkeitsmessungen
Bisher nicht erfolgt (x) Uberpriifung von Einzelfillen der Lirmsanierung
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Stufe 3

In der dritten Stufe der Larmaktionsplanung, die am 3. Dezember 2018 beschlossen
wurde, wurde keine erganzende Kartierung der Larmbelastung durchgefihrt. Aufgrund
dessen sind die Betroffenenzahlen auf Basis der in der EU-Umgebungslarmrichtlinie aus-
gewiesenen StralRen erfasst. Diese Zahlen sind vom LANUV im Jahr 2017 ermittelt worden
und fallen somit niedriger aus. Insgesamt sind 765 Personen tagstiber dem StralRenver-
kehrslarm in ihren Wohnungen von 70 dB(A) Loen 0oder mehr ausgesetzt. Nachts sind 973
Personen einem Gerauschpegel von mehr als 60 dB(A) Lnienr ausgesetzt. Die Anzahl der
vom Larm betroffenen Personen ist somit in der Nacht weiterhin héher als tagstber.

Die Stufe 3 ist lediglich eine Fortschreibung der Stufe 2, weshalb die MaRnahmen diesel-
ben geblieben sind.
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3 Arbeitsablauf des Lirmaktionsplans Runde 4

Der Larmaktionsplan der Runde 4 wird im Zeitraum von Juni 2023 bis Juni 2024 in einem
partizipativen Prozess erarbeitet. Abbildung 3 stellt die einzelnen Arbeitsschritte des
Projektes dar:

1. Analyse der Larm- und Konfliktsituation
2. Erarbeitung von MaRnahmenvorschlagen zur Vermeidung der Larmbelastung

3. Erstellung eines MaRnahmenplans und

4. Offenlage
Analyse der Larm und Konfliktsituation 09/2023
Durchfiihrung einer schaIItKec?msch(ejnHG:san:'Lbe:echnung inkl. Erstellung von 09/2023 bis
arten und Hotspotkarten 10/2023

Erste Birgerbeteiligung 10/2023

Abstimmung MaRnahmen mit der Verwaltung 10/2023

Erarbeitung von Vorschlagen/MaBnahmen 10/2023 bis
zur Minderung der Larmbelastung 12/2023

I Entwicklung einer Lirmminderungsstrategie inkl. Evaluation der
Stufe 2 und 3
I Erstellung Berichtsentwurf

Abstimmung Entwurf mit Verwaltung 01/2024
TOB Beteiligung 02/2024

Zweite Biirgerbeteiligung 02-03/2024
Ausarbeitung des Entwurfes 02/2024

Vorbereitung zur pol. Beschlussfassung 03-04/2024

Beschlussfassung in der Politik
StEA 15.05.2024

’ Rat 26.06.2024
Ubergabe an die Bezirksregierung

Abbildung 3: Arbeitsablauf
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Innerhalb der Analyse der Larm- und Konfliktsituation wurde die Anzahl der
Gesamtbetroffenheit im Hildener Stadtgebiet sowie die Erfassung von Konfliktbereichen
durchgefihrt.

Aufbauend auf der Analyse der Larmsituation wurden im zweiten Arbeitsschritt
MaBnahmenvorschlage zur Minderung der Larmbelastung erarbeitet und diskutiert. Die
Abstimmung der MalBnahmenvorschlage erfolgte dabei in enger Zusammenarbeit mit der
Stadt Hilden. Die abgestimmten Mallnahmen wurden in einem weiteren Schritt zu einem
MaBnahmenplan, welcher verschiedene MaRknahmensteckbriefe fir die jeweils
ermittelten Konfliktbereiche beinhaltet, ausgearbeitet.

Der Beschluss des Larmaktionsplans der 4. Runde erfolgt nach derzeitiger Planung durch
den Stadtrat am 26.06.2024.
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4 Bestandsaufnahme der Stadt Hilden

Fir die 4. Runde der Larmaktionsplanung fiir die Stadt Hilden hat der Arbeitsprozess
verschiedene Schritte. Zuerst wurden die Liarmdaten berechnet, die Larmsituation
analysiert und die Birger mit beteiligt. Im zweiten Schritt geht es auch um die eigentliche
Larmaktionsplanung, in der MaRnahmen entwickelt werden, sodass Larm reduziert wer-
den kann. Nach Festlegung dieser MaBnahmen und Beschluss des Berichtes kann die Stadt
Hilden mit diesen MaBnahmen arbeiten, sie umsetzen, tberwachen und bewerten.

Planungshistorie Lirmaktionsplanung der Stadt Hilden

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

2012 2016

2018 ab 2023

[ Ab lanuar 2015 erfolgt die Larmkartierung des Sch durch das (EBA) ]

Analyse der Lirmsituation in bestimmten Gebieten

+  Erhebung von Larmdaten.
+ |dentifikation von Hauptlirmquellen,
+ Befragungen und Riickmeldungen von Anwohnern einholen.

Entwicklung eines umfassenden Plans zur Lirmreduzierung

* Festlegung von Larmgrenzwerten.
* Identifikation von Prioritatsbereichen.
+ Entwicklung von kurz- und langfristigen MaRnahmen.

Umsetzung der im Plan identifizierten MaBnahmen

+ Verkehrsreduzierung
+  Geschwindigkeitsreduzierung
+ Bauliche MaRnahmen

Monitoring & Anpassung

Uberwachung der Wirksamkeit der implementierten MaRnahmen und Anpassung des Plans bei Bedarf

+ Kontinuierliche Uberwachung der Lirmsituation.
+  Bewertung der erreichten Ergebnisse.
* Anpassung des Plans basierend auf den Monitoring-Ergebnissen,

Abbildung 4: Arbeitsprozess LAP 4 fiir die Stadt Hilden (Quelle: Eigendarstellung)
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Untersuchungsraum

Die nordrhein-westfalische Stadt Hilden ist eine mittelgroBe kreisangehorige Stadt des
Kreises Mettmann. Hilden liegt zwischen den vier teilweise unmittelbar angrenzenden
GroRstadten Disseldorf, Wuppertal, Solingen und Koln und verfiigt Gber verschiedenste
Verkehrsanbindungen Uber die Autobahnen A 3 und A 46 sowie (iber die zwei S-Bahn-
Haltepunkte Hilden und Hilden Sid an der S-Bahn-Linie S1 (Solingen — Disseldorf -
Duisburg — Milheim — Essen — Bochum — Dortmund). Die Stadt Hilden ist von der 4. Runde
der Larmaktionsplanung nach den Vorgaben der Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG
und §47 a-f BImSchG betroffen und somit von Gesetzes wegen her wie fast alle Kommu-
nen der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, einen Larmaktionsplan aufzustellen.
Fir diesen gibt die Umgebungslarmrichtlinie und §47 a-f BImSchG vor, dass die das
Stadtgebiet  durchquerenden bzw. an das  Stadtgebiet = angrenzenden
Hauptverkehrsstraflen mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von mehr als 3
Mio. Kfz/Jahr bzw. von mehr als ca. 8.200 Fahrzeugen taglich auf die dortige Larmsituation
zu untersuchen sind. Die Stadt Hilden bezieht zusatzlich seit der Stufe 2 der Larmaktions-
planung die stadtischen Hauptverkehrsstrallen, welche ebenfalls den DTV-Wert von ca.
8.200 Fahrzeugen liberschreiten, freiwillig mit ein. Die Larmkartierung der Schienenwege
wird vom Eisenbahn-Bundesamt durchgefiihrt.

Tabelle 1: Gemeindedaten Stadt Hilden (Stadt Hilden, o. D.)

Einwohnerzahl (Stand April 2024) 57.900
Stadtgebiet (Stand Dezember 2022) 26 km?
Kennung der Behorde fir Larmkartierung 5158016
Erkrath .~ e
N £ Haan
N Rt o D

Dusseldorf

Solingen

Stadt Hilden

Bzhntrassen Hilden
B Hauser Hilden
— StraBen

| Stadtgrenzen

Stadt Hilden

Langenfeld Stand: 17/10/2023
0 1 2km

Abbildung 5: Stadt Hilden (Quelle: Eigendarstellung)
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Kartierung der HauptverkehrsstraRen

Die Larmkartierung zur vierten Runde erfolgte fiir kartierungspflichtige StraRen mit mehr
als 3 Mio. Kfz./lahr (Umgebungslarmrichtlinie) und auf Basis freiwilliger
Gemeindestrallen (ergdnzende Kartierung). Eine Verortung der in der schalltechnischen
Berechnung analysierten StraBenziige ist der Abbildung 6 zu entnehmen. Im Rahmen der
Larmaktionsplanung wurden folgende Bundes- und Landesstrallen sowie auf freiwilliger
Basis folgende Gemeindestrallen in die Untersuchung einbezogen:

Pflichtkartierung (EU-Umgebungslarmrichtlinie):

o Autobahn A 3

o Autobahn A 46

o Autobahn A 59

. B 228 (Dusseldorfer StraRe / Berliner StraRe / Elberfelder StraRe)
. L 404 (Richrather StraRe / KlotzstraRe)
. L 403 (KirchhofstraRe)

o L403 (Ostring)

o L 85 (Walder StraRe / EllerstraRe)

o L 282 (Nord-/Westring)

Erganzende Kartierung:

o Hochdahler StraRe (GemeindestraRe)

. Gerresheimer StraRe (GemeindestralRe)
. OststraRe (Gemeindestralie)

. BaustralRe (Gemeindestralle)

Die Autobahnen A 3, A 46 und A 59 grenzen an bzw. durchschneiden das Stadtgebiet von
Hilden. Die Disseldorfer StralRe bzw. Berliner StralRe (B 228) ist die wichtigste Ost-West-
Verbindung der Stadt und fiihrt von Diisseldorf durch das Hildener Stadtgebiet tiber Haan
nach Wuppertal. Wichtige Nord-Siid-Verbindungen sind neben der L 404 (Richrather
StraRe / KlotzstraRe) die Gemeindestralen Gerresheimer StraBe und Hochdahler StraRe.
Aufgrund des dichten Strallennetzes und der Nahe zu den Autobahnen sowie der Lage in
unmittelbarer Nachbarschaft zu den benachbarten Grolistadten verflgt Hilden tber
glnstige Voraussetzungen als Wirtschafts- und Wohnstandort.

Das deutsche StraBennetz wird durch eine Klassifizierung der StraRentypen unterteilt und
hat somit unterschiedliche Baulasttrager und Zustandige fiir verschiedene StralRentypen.

Tabelle 2: StraRentypen

Bundesfernstrallen Bundesautobahnen Autobahn GmbH des Bun-
des

Bundesfernstrallen Bundesstrallen (in NRW) StraRen.NRW

LandesstraBen LandesstralRen StraRen.NRW

KreisstraRen KreisstrafRen Landkreis

GemeindestraRen GemeindestalRen Gemeinde
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Erkrath

Stadt Hilden
HEE Stralen Umgebungslarm-
[ |

H

richtlinie Stufe 4
Erganzende Kartierung

Stufe 4 Haan
1 Ortsdurchfahrten
B228
v
L85
Dusseldorf

\ Solingen

L85
B228 L404 5
M Yn'

Langenfeld

Abbildung 6: Verortung der untersuchten StraBenziige (Quelle: Eigendarstellung)

Durch die kartierten StraRen fiir die Umgebungslarmrichtlinie und die ergdnzende Kartie-
rung ergeben sich fiir den weiteren Verlauf die zwei Hauptkategorien fiir die Kartierung:
die Umgebungslarmrichtlinie und alle kartierten StraRen. Bei der Umgebungslarmrichtli-
nie werden nur die Strallen in die Berechnung mit einbezogen, die nach der EU-Richtlinie
mit einbezogen werden worunter keine GemeindestralRen fallen, auch wenn ein Ver-
kehrsaufkommen von mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr aufkommt. Bei allen kartierten StraRen
sind auch die GemeindestralRen mit einbezogen, die ein Verkehrsaufkommen von mehr
als 3 Mio. Kfz/Jahr haben.

Geschwindigkeitsbegrenzungen

Auf den kartierten StralRen herrschen verschiedene Geschwindigkeitsvorgaben (siehe
Abbildung 7). Auf der Autobahn A3 besteht eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Die
A46 hat eine Tempobegrenzung von 120 km/h. Auf den Bundes- und LandesstralRen, au-
Rerhalb der bebauten Gebieten, gelten Tempo 70 km/h oder 100 km/h.

Innerhalb der Stadtgrenzen auf den larmkartierten Straflen gilt Uberwiegend eine
Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Auf der L85 EllerstraRe, Gerresheimer StraRe,
Hochdahler StraRe, L403 KirchhofstraBe, L403 KlotzstraRe und Richrather StraRe ist
zwischen den Uhrzeiten 22 — 6 Uhr auf Teilabschnitten die Geschwindigkeit auf Tempo 30
begrenzt wegen Larmschutz. Auf der OststraRe liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung bei
30 km/h. Zusatzlich liegt noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 (jeweils
Montag bis Freitag 7:30 — 16:30) in der Griin- und Baustralle und auf einem Abschnitt der
Gerresheimer StraRe vor. Die Griinde sind hier die angrenzenden Schulstandorte und
Schulwege.
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I Tempo 30
[ ] Tempo 50
I Tempo 70
[ Tempo 100
I Tempo 120
I Unbegrenzt
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B
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Mo-Fr
7:30-16:30h

E®

Abbildung 7: Geschwindigkeitsbegrenzungen der kartierten StraBen (Quelle: Eigendarstellung)
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Larmkarten

Die Larmkartierungen werden als farbige Isophonenflachen in den Larmkarten Lpen (siehe
Abbildung 8) und Lnigut (siehe Abbildung 9) entlang des larmkartierten StraBennetzes dar-
gestellt. Der Referenzzeitraum filr Lpen ist die tdgliche Larmbeschallung auf 24 Stunden
gerechnet. Der Referenzzeitraum fiir Lyigur ist der Zeitraumzwischen 22 und 6 Uhr.”

Die Abbildungen 10 und 11 zeigen die Larmbelastungsschwerpunkte in Hilden, so
genannte Hotspot Karten fir LDEN und LNIGHT. Hotspot sind Abschnitte, in denen
besonders viele Menschen auf einem begrenzten Raum von Larm betroffen sind. Hotspot
Karten dienen dazu besondere Problembereiche zu identifizieren und
Malnahmenschwerpunkte bilden zu kdnnen. Hier wird die Anzahl der Betroffenen, von
1.000 bis 5.000, farblich differenziert. Ein Hotspot wird als solcher definiert, wenn der
Larmwert oberhalb der festgesetzten Auslosewerte liegt. Die Schwellenwerte liegen bei
LDEN 70dB / gkm und LNIGHT 60 dB/gkm. (siehe Anhinge 1, 2, 3, 4 und 5 fir detaillierte
Informationen)

Beurteilungspegel LDEN Gesamt

Bahntrassen

B Hauser
StraBen

D Stadtgrenzen

Beurtei LDEN in dB(A)
55

60

65
Bl
M

Stand: 19/12/2023
0 1 2 km

T

Abbildung 8 Lpen-Larmkarte, gesamt (Quelle: Eigendarstellung; Daten: Grasy & Zanolli)

7 Alle Berechnungen von Grasy & Zanolli basieren auf dem Verkehrsmodell der Stadt Hilden (Stand: September 2023).
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B Hause

50
55
60
65
I »

Beurteilungspegel LNight Gesamt
—— Bahntrassen

— StraBen

| Stadtgrenzen

Beurteilungspegel LNight in dB(A)

v

Stand: 19/12/2023
1 2 km

1

Hotspats LDEI

B Hauser

[ Stadtr

B <1000

Bahntrassen

StraBen

Anzahl Betraffene
iiber Schwellenwert (LDEN)-70dB / gkm

[ <1500

< 2.000
<2500
< 3.000
<3500
0 <4000
B <4500
Bl <500

N Gesamt

enzen

Stand: 19/12/2023
1 2km

Abbildung 10: Loen-Hotspot Karte (Quelle: Eigendarstellung; Daten: Grasy & Zanolli)
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Hotspots LNight Gesamt
—— Bahntrassen

B Hsuser
StraBen

D Stadtgrenzen

Anzahl Betroffene
Uber Schwellenwert (LN)-60dB / gkm

B <000
] <1500
< 2.000
<2500
<3.000
<3.500
0 <4000
B <as00
B <5000

Stand: 19/12/2023
0 1 2km

Abbildung 11: Lnieur-Hotspot Karte (Quelle: Eigendarstellung; Daten: Grasy & Zanolli)

Betroffenenanzahl

Wie schon in Kapitel 1 erwahnt, wird seit dem 31. Dezember 2021 eine neue Berechnungs-
methode verwendet, weswegen der direkte Vergleich mit frilheren Ergebnissen nicht
mehr gegeben ist. Dies ist vor allem der Fall bei der Anzahl der larmbetroffenen Personen.
Aufgrund dessen wird von einem Vergleich abgesehen.

Tabelle 3: Lirmbelastete Personen fiir die 4. Runde aller StraBen (Quelle: Grasy + Zanolli)

dB(A) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
4. Runde Loen 17.135 10.617 4.662 3.280 3.047 321
LniHT 7.454 3.858 3.050 448 - -

Tabelle 4: Lirmbelastete Personen fiir die 4. Runde, Umgebungslarmrichtlinie (Quelle: Grasy + Za-
nolli)

dB(A) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
4. Runde Loen 19.180 10.822 3.821 2.025 2.307 318
LniGHT 6.798 2.428 2.443 440 § :
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Sensible Einrichtungen

Tabelle 5: Lirmbelastete Wohngebaude, Schulgebdude, Krankenhausgebaude, aller StraRen
(Quelle: Grasy & Zanolli)

Wohnungsgebaude Schulgebaude Krankenhausgebaude

Lpen >55 14.281 90 3
>65 4.000 11 -
>75 637 1 -

Tabelle 6: Lirmbelastete Wohnungsgebaude, Schulgebidude, Krankenhausgeb3dude, Umgebungs-
larmrichtlinie (Quelle: Grasy & Zanolli)

Larmbelastete Gebiete

Tabelle 7 Gesamtfliche der larmbelasteten Gebeite, aller StraBen (Quelle: Grasy + Zanolli)

dB(A) EU-Flichenstatistik in km? \
LDEN >55 14,12
>65 3,73
>75 0,83

Tabelle 8 Gesamtflache der larmbelasteten Gebiete, Umgebungslarmrichtlinie (Quelle: Grasy + Za-
nolli)

dB(A) EU-Flichenstatistik in km? ‘
Lpen >55 13,56
>65 3,42
>75 0,80

Erkrankungsindiz

Tabelle 9: Erkrankungsindiz in Fallzahlen aller StraBen fiir die 4. Runde des LAP der Stadt Hilden
(Quelle: Grasy & Zanolli)

Ischdmische Herzkrankheit Starke Beldstigung Starke Schlafstorung

7,98 4001 1010

Tabelle 10: Erkrankungsindiz in Fallzahlen der Umgebungslarmrichtlinie fiir die 4. Runde des LAP
der Stadt Hilden (Quelle: Grasy & Zanolli)

Ischdmische Herzkrankheit Starke Beldstigung Starke Schlafstorung

6,44 3348 814
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5 MaBnahmenkatalog der Lirmaktionsplanung Runde IV
Wirkungsweise von Mallnahmen

Stadte sind die zentralen Lebensrdaume der lokalen Gemeinschaften. Innerhalb dieser Ge-
meinschaften spielt die tagliche Mobilitat fiir Arbeit und Grundversorgung eine wichtige
Rolle. Die Mobilitat wird weitgehend durch den individuellen Personen- und Giiterverkehr
bestimmt. Diese Verkehrsstrome bringen neben der Moglichkeit, sich flexibel fortzube-
wegen, auch Probleme in Form von Larmbeldstigung mit sich. Dieser Larmpegel ist schon
auf 75 dB(A) fur PKW und 80 dB(A) fur LKW geregelt nach der EU-Verordnung Nr.
540/2014. Zuséatzlich zu diesem Grundldrm tragen verschiedene Faktoren wie beladene
Lkws, steile StraBenabschnitte, beschadigte Stralenbeldge und individuelles Fahrverhal-
ten zur Larmbelastung bei.

Dauerhafter Larm kann die Gesundheit gefdhrden (WHO, 2011). Im Rahmen der Gesund-
heitsvorsorge zielt die Umgebungslarmrichtlinie darauf ab, schadliche Auswirkungen und
Belastigungen durch Verkehrslarm anhand von Larmkarten darzustellen und durch geeig-
nete Malknahmen zu minimieren bzw. nicht weiter ansteigen zu lassen.

Lebenswerte Stadtgebiete zeichnen sich nicht nur durch eine gute Nahversorgung und
Grunflachen aus, sondern auch durch eine gut erhaltene und effizient geplante Verkehrs-
infrastruktur. Neben der baulichen Infrastruktur tragen auch individuelle Verhaltenswei-
sen, wie die Nutzung des Fahrrades, zur Verbesserung der Lebensqualitat in stadtischen
Gebieten bei.

Aus der Larmthematik ergeben sich verschiedene stadtische Ziele:
9 Stadtebauliche Planungen, die die urbane Lebensqualitat steigern
9 Erhalt von griinen Riickzugsraumen durch Ausweisung von Ruhezonen

9 Gepflegte Verkehrsinfrastruktur durch Erhalt und Neubau von StraRen (StraRen-
und Wegekonzept)

1 Mobilitaitswende durch Umstieg auf E-Auto und Fahrrad (E-Mobilitdtskonzept,
Radverkehrskonzept)

Unter MaBnahmenstrategien zur Lairmminderung werden Verkehrslarm vermeidende,
verlagernde und vermindernde Strategien verstanden. Prinzipiell und wenn maglich sollte
immer dem aktiven Schallschutz (durch MaBnahmen an der Quelle und auf dem Ausbrei-
tungsweg, z. B. leiserer Fahrbahnbelag, Schallschutzwinde /-wiélle) Vorrang gegeniiber
dem passiven Schallschutz (durch MalRnahmen am Immissionsort, z. B. Schallschutzfens-
ter) eingerdaumt werden. Unnétiger Verkehr bzw. Verkehrslarm sollte vermieden werden.
Ist dies nicht moglich, so sollte unvermeidbarer, aber Auslésewerte (ibersteigender Ver-
kehrslarm verlagert werden oder durch entsprechende vermindernde Strategien vertrag-
licher gestaltet werden. Bei der Larmaktionsplanung gilt der Grundsatz, dem Larm nicht
am Einwirkungsort, sondern vermehrt an der Quelle entgegenzuwirken. Nicht alle Mal3-
nahmen, die zur Verringerung der Larmbelastung durchgefiihrt werden, kdnnen mit den
Berechnungsverfahren fiir den Umgebungslarm adaquat abgebildet werden, da diese nur
Aussagen Uber den Langzeit-Mittelungspegel zulassen. Bei Betrachtung der MaBnahmen
und deren Wirkung wird grundsatzlich ein regelkonformes Verkehrsverhalten der Bevol-
kerung vorausgesetzt und verschiedene MaRnahmen kénnen verschiedene Minderungs-
potenziale erwirken (siehe Abbildung 12).
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Mogliche Larmminderungsmalinahmen

GroRere Abstande zwischen StralRe und .
Hauswand (15 statt 12m)

Niedrigere Geschwindigkeit (Tempo 30 statt 50 -
auf Pflaster)

Niedrigere Geschwindigkeit (Tempo 30 statt 50
auf Asphalt)

Besserer Verkehrsfluss (bei 50 km/h)

Besserer Verkehrsfluss (bei 30km/h) -

Larmarme Fahrbahnbelédge (z.B. LOA 5D) _

Bessere Fahrbahnbeldge (Sanierung einer -
schadhaften Asphaltdecke)

Bessere Fahrbahnbelage (Asphalt statt _
schadhaftes Pflaster)
Weniger LKW-Verkehr (Reduzierung des LKW-
Anteils von 10% auf 5% bei 50 km/h)

Weniger LKW-Verkehr (Reduzierung des LKW- -
1 2

Anteils von 10% auf 5% bei 30 km/h)

Weniger Verkehr (Reduzierung der
Verkehrsmenge um 20%)

0

Minimale Reduzierung B Maximale Reduzierung

Abbildung 12: Mégliche LirmminderungsmaRnahmen und ihre Wirkung (Popp, 2008)

Reduzierung der Verkehrsmenge

Eine Reduzierung der Verkehrsmenge durch beispielsweise eine Verkehrsverlagerung auf
den OPNV (langfristige Starkung und Angebotsanpassung im OPNV) kann zu einer Minde-
rung des Schallpegels fiihren. Mogliche Larmminderungspotentiale durch eine Reduzie-
rung der Verkehrsmenge sind in Abbildung 13 dargestellt. Pegelminderungen von 1 dB
(Reduzierung der Verkehrsmenge um 20 %) kénnen zu einer splirbaren Verminderung der
empfundenen Larmbelastigung flhren.

Zur Durchfihrung bieten sich verschiedene Méglichkeiten der Verkehrslenkung/des Ver-
kehrsmanagements an:

9 verédnderte Verkehrsfiihrung fir den Durchgangsverkehr,
9 Biindelung von Verkehr auf weniger konflikttrachtige Gebiete,

Umleitung von Verkehr um staddtische Kernzonen herum,
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9 Beschrankung des Verkehrs zu larmsensiblen Zeiten (z. B. Lkw-Nachtfahrverbot,
Anliegerverkehr),

9 StraBennetzergdanzungen mit gleichzeitigem Riickbau von StraBen in Konfliktge-
bieten,

verkehrslenkende MaRnahmen zur besseren Zielfiihrung,

verkehrslenkende MaRnahmen zur Vermeidung von Schleichwegverkehr.

dB(A) Schallpegelminderung

0oy — I \
-1 ‘“‘”‘L ol Halbierung der
- 2+ Tl Verkehrsmenge
- 3 “’\*. —-3dB(A)
" i
- 6
-7 kS
- 8 ‘\\—
_ @ Halblerung der

wahrgenommenen Lautstéirke = -10dB(A) A

S —

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Reduzierung der Verkehrsmenge in %

Abbildung 13: Lirmminderungspotenzial (Mittelungspegel) durch Reduzierung der Verkehrsmengen

bei gleichbleibender Verkehrszusammensetzung (UBA, 1994)

Reduzierung des Schwerlastverkehrs

Durch verkehrslenkende MaBnahmen wird der Anteil des Lkw-Verkehrs am Verkehrsauf-
kommen in zu entlastenden StralRenziigen reduziert. Die Wirksamkeit der MaRnahmen
eines Lkw-Fiihrungskonzepts fiir die Lirmminderung ist abhadngig von der Ausgangssitua-
tion und vom Anteil der moglichen umzuleitenden Lkw-Verkehre in den konkreten Stra-
Renrdumen. Eine Abschatzung der MaBnahmenwirksamkeit kann bei entsprechenden
modelltechnischen Grundlagen (Verkehrsmodell mit separater Lkw-Verkehrs-Matrix, wel-
ches die Darstellung der Umverteilung von Verkehren ermoglicht) iberschlagig erfolgen.
Dabei zeigt sich ein besonders hohes Minderungspotenzial bei StraRen mit hohen Lkw-
Anteilen. Die Auswirkung auf die Luftbelastung ist zu beachten. In Abbildung 14 ist das
Larmminderungspotenzial bei Reduzierung des Lkw-Anteils dargestellt. So bewirkt z. B.
bei einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h die Reduzierung des Lkw-Anteils
von 20 % auf 5 % eine Reduzierung des Larmpegels von 3,4 dB(A).
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Schallpegelminderung dB(A)
0

Mittelungspegel ,/J/

[ v=130km/h = . 5 - -3,4dB(A)
5 = -3

[ v=100km/h
s / N ]
/{ Reduzierung von 20 auf 5%
[ v=50km/h -6

[ v=30km/h -7
0 5 10 15 20 25
LKW -Anteil in % (davon 50% schwere LKW)

Abbildung 14: Schallpegelminderung in Abhangigkeit von der Veranderung der Lkw-Anteile und der

Geschwindigkeit (UBA, 1994)

Larmreduzierung durch Reduzierung der Geschwindigkeit

Bei niedrigen bis mittleren Verkehrsstarken ist eine Geschwindigkeitsbeschrdankung zur
Reduzierung der Pegelspitzen schnell fahrender Pkw sinnvoll. Bei hdherem Verkehrsauf-
kommen und Lkw-Anteilen von tiber 10 %, was auf BundesstraRen Ublich ist, dominiert
der Lkw-Gerduschanteil. Hier fiihrt eine Senkung der Lkw-Geschwindigkeiten zu einer
merklichen Pegelminderung (siehe Abbildung 15). Entscheidend fiir die optimale Wirkung
solcher MaRnahmen ist aber oftmals auch, dass die tatsachlich gefahrenen Geschwindig-
keiten mit den in der Berechnung angesetzten libereinstimmen. Eine Reduzierung der zu-
lassigen Hochstgeschwindigkeit von beispielsweise Tempo 50 auf Tempo 30 fiihrt zu einer
Senkung des Mittelungspegels von 2 bis 3 dB(A) (Umweltbundesamt, 2009).

Mogliche MaRBnahmen zur Reduzierung der Geschwindigkeit sind z. B.:
9 Anzeige der empfohlenen Geschwindigkeit,

9 Riickbau des StraBenquerschnitts, u. a. durch Markierung von Angebots- und Rad-
fahrstreifen, Parkstreifen oder bauliche Gestaltung

9 Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen (ggfls. auf die Nachtzeit be-
schrankt)
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Eine Kombination aus allen drei MaRnahmen kann zu deutlichen Veranderungen der Laut-
starke beitragen, kann aber auch Synergien zu anderen MaBnahmen schaffen wie zum
Beispiel zur Verkehrssicherheit oder Forderung des Umweltverbunds.
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Fahrgeschwindigkeit in km/h
Pegelmindsrung durch Geschwindigkeitsreduzierung nach RLS-90.
Fallbeispiel: Reduzierung ausgehend von viPkwl = 130 und viLkw! =
80 kmv/h auf viPlkw! = 80 und viLkw) = 80 km/h.

Abbildung 15: Schallpegelminderung in Abhangigkeit von der Veranderung der Lkw-Anteile und der

Geschwindigkeit (UBA, 1994)

Verstetigung des Verkehrsflusses

Durch eine Verstetigung des Verkehrsflusses mit nur wenigen Beschleunigungs- und Ver-
zbgerungsvorgangen lasst sich eine splirbare Larmminderung erzielen, obwohl die Min-
derung des Mittelungspegels nur gering ist. Grund dafiir ist, dass das Gerausch gleichma-
Riger ist und die besonders beldstigenden Pegelspitzen entfallen. Die allein mit einer Re-
duzierung der zulassigen Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h einhergehende Versteti-
gung bewirkt zusatzlich bis zu 2 dB(A) niedrigere Mittelungspegel (UBA, 2009).

Mogliche MaRnahmen die daraus folgen kénnen sind z. B.:
I Geeignete Ampelschaltungen (Griine Welle bei Tempo 50 / Tempo 30),
9 Kreisverkehr

9 Verringerung von Zu- und Abfahrten (z. B. Grundstiickszufahrten)

Minderung von Lairmimmissionen

Der Einbau von Schallschutzfenstern ist eine private MaBnahme der Immobilieneigenti-
mer, die von der Stadt oder den Baulasttragern der StralRe in der Regel nicht erzwungen
werden kann. Ausnahme von der Regel ware die Umsetzung von Textlichen Festsetzungen
aus Bebauungsplanen bei Baugenehmigungsverfahren zum Neu- oder Umbau von Immo-
bilien.

37



Lérmaktionsplan Hilden Runde 4 (Themenfeld: Verkehr) I‘ H] ld en

Zusammenfassung

Insgesamt ergeben sich somit nach UBA (2008) folgende mogliche MalRnahmen im Be-
reich der Lirmminderung:

Vermeidung von Larm:

T
1
1
1

1
1

Stadt der kurzen Wege, stadtebauliche Mischkonzepte
Parkraummanagement, betriebliches Mobilitditsmanagement
Reduzierung des LKW-Verkehrs

Forderung von innovativen Mobilitats- und Radverkehrskonzepten (Car-Sharing, Verkniip-
fung von Verkehrsarten etc.)

Férderung des Umweltverbundes (OPNV, Fahrradverkehr, FuBverkehr)

Forderung von Elektromobilitat (E-Autos, Pedelecs mit entsprechender Infrastruktur)

Raumliche Verlagerung und Biindelung:

1
1

Vorhaltung eines leistungsfahigen Hauptnetzes, Verkehrsberuhigung des Nebennetzes

Fahrverbote (fir bestimmte Fahrzeuggruppen und/oder Tageszeiten)

Einbau von larmmindernden Fahrbahnbeldgen

Geschwindigkeitskonzepte wie die Senkung zuldssiger Hochstgeschwindigkeiten, Verkehrs-
beruhigungsmalRnahmen

Verstetigung des Verkehrsflusses

Einsatz von larmarmeren Fahrzeugen im OPNV

Minderung von Lairmimmissionen:

1
T

SchallschutzmaBnahmen (Wande, Walle etc.)

Passiver Schallschutz durch Schallschutzfenster

9 StraBenraumgestaltung: Abstandserhohung Kfz-Verkehr — Gebdudefassade
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MaRnahmenansdtze

5.1.1 Einleitung

Aufbauend auf den Ergebnissen der Analyse der Larmsituation wurde ein
MaBnahmenkonzept erstellt. Dieses besteht aus der generellen MaBnahme ,,Priifauftrag
Tempo 30“ fir eine Vielzahl an StraRen, ,Sowieso” Mallnahmen, die im Laufe von
StraRensanierungen in den nachsten Jahren vorgesehen sind und die Ausfiihrung
einzelner MalRnahmensteckbriefe, die auf den Hotspots basieren (siehe Abbildung 16).
Diese Hotspots sind Gebiete in denen eine groBe Anzahl von Anwohnern von der
Larmbelastung betroffen sind. In den Mallnahmensteckbriefen werden die MaBnahmen
zur Larmminderung noch einmal hervorgehoben, da sie flir besonders viele Betroffene
von Bedeutung sind. Letzten Endes besteht das Ziel aller MalRnahmen darin, die
Larmbelastung wirksam zu vermindern. Die Bund / Lander Arbeitsgemeinschaft fir
Immissionsschutz  (LAI) hat in ihren 2022 ver6ffentlichten Hinweisen zur
Larmaktionsplanung, Hinweise zur Wirksamkeit von MalRnahmen erértert. Dabei sind die
Malknahmen ,Larmmindernder Fahrbahnbelag, Reduzierung der Geschwindigkeit und
Schallschutzwande” als mit ,,sehr positiven Auswirkungen” bewertet worden (LAI, 2022).
Unter anderem auch deshalb, da hier wenig negative Effekte (z. B. Verlagerungseffekte)
auftreten und im Gegenteil sehr positive Effekte eine Folge sind. So kdnnen bei
verminderter Geschwindigkeit neben der Larmreduzierung auch eine Reduzierung der
Schadstoffe sowie eine Erhohung der Verkehrssicherheit, auch fir andere
Verkehrsteilnehmer, angegeben werden. Hierbei ist zwar die Beschilderung ein wichtiger
Bestandteil (z. B. Ausweisung als Tempo 30), jedoch spielen hier auch bauliche
MaRknahmen (wie z. B. Kreisverkehrsplatze, Querungsstellen) eine gewisse Rolle, wenn es
darum geht die Geschwindigkeit zu reduzieren. Schallschutzwande sind zwar in
innerstadtischen Lagen kaum durchsetzbar, jedoch kdnnen diese hinsichtlich ihrer
Wirkung durchaus mit Schallschutzfenstern verglichen werden. Was ebenfalls fiir diese
Malnahmen spricht ist, dass diese im Rahmen der Moglichkeiten einzelner Kommunen
liegen (sofern es keine Bundesautobahn oder Bundesstralle aufRerhalb der Baulast der
Kommune ist). Fir die Stadt Hilden liegt demnach der Fokus auf diesen MaRnahmen.

Stadt Hilden

~_| — Bahntrassen

B Hauser
StraRen

[ stadtgrenzen

Anzahl Betroffene

iber Schwellenwert (LDEN)-70dB / gkm

B <1.000
<1500
<2.000
<2500
<3.000
<3.500
<4.000

B <4500

B <5.000

\: F) \
7 — Stand: 13/12/2023
) 0 1 2km

Abbildung 16: Hotspot LDEN Nummerierung
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5.1.2 Prifauftrag Tempo 30 und Lichtsignalanlagenschaltung (LSA)

Mit der Umsetzung der EU-Umgebungslarmrichtlinie in das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) wurde auf Bundesebene ein planerisches Instrument
zur Larmminderung geschaffen, das auch Geschwindigkeitsbeschrankungen zum
Larmschutz ermoglicht (Klinger & Ernst, 2022). Ein Prifauftrag kann, mithilfe der
"Richtlinie fiir den Larmschutz an StraBen" (Stand April 2024: RLS-90), genaue
Larmimmissionen ermitteln. Er ist damit eine wichtige Entscheidungshilfe. Flir Geschwin-
digkeitsreduzierungen auf Autobahnen ist die Autobahn GmbH zustdndig und mit dieser
abzustimmen.

Eine Temporeduzierung von 50 km/h auf 30 km/h erfolgt als verkehrsrechtliche
Anordnung durch die StraBenverkehrsbehorde der Stadt Hilden. Die Voraussetzung ist
durch § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO gegeben, da eine Anordnung fiir Tempo 30 eine An-
ordnung zum Schutz der Wohnbevélkerung vor Lairmimmissionen des StralRenverkehrs zu
Grunde liegt. Dabei steht der Stadt Hilden ein Beurteilungsspielraum bei der Ausfiillung
der ,Gefahrenlage” der § 45 StVO zu, bei der der Larmaktionsplan ein planerisches Instru-
ment fir die Umsetzung ist. Ziel eines Priifauftrages fiir Tempo 30 in dieser 4. Runde des
Larmaktionsplanes ist die Reduzierung der Betroffenenanzahl. Fiir diese Berechnung
wurden alle StralRen (auRer die Bundesautobahnen), die im Stadtgebiet kartiert wurden,
mit einbezogen (siehe Abbildung 17). Aufgrund dessen kann eine groRe Abnahme der
Betroffenenzahlen im Stadtgebiet angenommen werden (siehe Tabelle 11). In der
StraRenlarmpegelkarte LDEN aller kartierten StrafRen (auRer die Bundesautobahnen) im
Stadtgebiet reduzieren sich die Betroffenenzahlen von 315 auf 1 in dem Intervall >75
dB(A) und von 3.042 auf 1.069 in dem Intervall 70-74 dB(A) bei einem Tempo von 30km/h.
Dies bedeutet, dass in den hoheren Kategorien die Betroffenenanzahl abgenommen hat
und sich in die nachstkleinere Kategorie verlagert hat. Durch diese Verlagerung kommt es
in der Intervallkategorie 65-69 dB(A) zu einem leichten Anstieg. Jedoch ist damit
veranschaulicht, dass durch eine Reduzierung der Geschwindigkeit die Betroffenenanzahl
deutlich in den héheren Intervallen verringert werden kann. Zwischen den Intervallen 70-
>75 dB(A) befinden sich nach Status-quo rund 3.368 Betroffene. Mit Tempo 30 wiirde dies
auf 1.070 Betroffene sinken und sich somit um 68% verringern. Insgesamt wiirde die
Betroffenenanzahl von 39.062 auf 36.310 mit der Errichtung von Tempo 30 fallen. Das
wirde eine Reduzierung der Gesamtbetroffenenanzahl um 7 % bedeuten. Im Vergleich
macht die Betroffenenanzahl in den zwei Intervallen 70-74 dB(A) und >75 dB(A) auf die
gesamte Betroffenenzahl 8,6% aus und wiirde sich auf 3 % reduzieren mit Tempo 30.

Die Geschwindigkeitsreduzierung ist vor allem fir
die Larmminderung ein wichtiges Instrument, um
weniger Betroffene im Stadtgebiet zu haben. Eine
Temporeduzierung tragt zudem auch zur Verkehrs-
sicherheit von langsameren Verkehrsmitteln bei, die
mit am Strallenverkehr beteiligt sind, wie zu FuB Ge-
hende und Radfahrende. Um einen gesamtstadti-
schen Verkehrsfluss zu gewahrleisten, wird jedoch
nicht auf allen StralRen innerhalb der Stadt Hilden
Tempo 30 empfohlen. Fiir die StralRen L282 — Nord-
und Westring, L403 — Ostring und Bundesautobah-
nen bleibt die derzeitige Verkehrsregelung bei.
Diese RingstraBen und Autobahnen fungieren als
Umgehungsstrallen fir die Stadt Hilden und tragen
maRgeblich zur Etablierung einer hierarchischen
Struktur im StraBennetz bei.
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Abbildung 17: Prifauftrag Tempo 30 fiir abgebildete StraRen (Quelle: Eigendarstellung)®

Tabelle 11: Lirmbelastete Personen fiir die 4. Runde aller Stralen, Status Quo und Tempo 30

(Quelle: Grasy + Zanolli)

dB(A)
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
>75

LDEN
17.135
10.617
4.662
3.280
3.047
321

LN
7.454
3.858
3.050
448

LDEN
17.362
9.645
4.290
3.943
1.069
1

LN
6.958
4.286
1.571
59

Tabelle 12: Lirmbelastete Personen fiir die 4. Runde Umgebungslarmrichtlinie, Status Quo und
Tempo 30 (Quelle: Grasy + Zanolli)

dB(A)
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
>75

LDEN
19.180
10.822
3.821
2.025
2.307
318

LN
7.454
3.858
2.443
440

LDEN
19.048
9.591
3.328
2.545
920

LN
6.140
2.851
1.282
59

8 Eine detaillierte Auflistung der StraRen ist im nachstehenden Kapitel zur MaRnahmenubersicht zu finden.

9 Siehe Anhang 4 fur weitere Informationen.
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5.1.3 MaRnahmensteckbriefe und Wirkungsanalyse

Im Folgenden wurden in der Stadt Hilden 8 Hotspots definiert, die durch eine zu hohe
Larmbelastung an dichtbesiedelten Stralen zu Stande kommen. Die Steckbriefe zu den
einzelnen Hotspot-Streckenabschnitten beinhalten Informationen der Larmkartierung
(Hotspots, Loen, Lnisut), €ine Beschreibung des StralRenabschnitts, die zuldassige Hochstge-
schwindigkeit sowie die Fahrbahnbreite. Aufbauend auf der Analyse werden in der Mal3-
nahmenuibersicht verschiedene MaRnahmen aufgezeigt, die unterteilt sind in Kosten,
Umsetzungsdauer und Vielfaltigkeit und in ihre Umsetzungsfahigkeit eingeschatzt wer-
den.
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Steckbrief 1 — Walder StralRe

Landesstrale L85 Ca. 3km
Von Itterpark
Bis Stadtgrenze

StraBenbaulasttrager

3 Bundesautobahn Autobahn GmbH des Bundes
5 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (auBerorts)  StraBen. NRW

X Bundes-/Landes-/KreisstraRe (innerorts) ~ StraBen.NRW

3 GemeindestraRe Stadt Hilden

Kartierung des Abschnittes

, LDEN I‘ ;

Filew

‘r\ o
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Die Walder StralRe (L 85) ist die Ein- und AusfallstraBe Hildens in Richtung Solingen. Der Zustand
der Strale ist mittelgut. Einige Risse im Asphalt sowie Hinweisschilder zu Stralenschaden sind auf-
zufinden. Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 50 km/h und die Straenbreite 7-9 m.

Entlang der Walder StraRRe verlauft ein Wechsel zwischen Gehweg ,,Fahrrad frei“, Fahrradschutz-
streifen und Geh-/Radweg mit zum Teil Benutzungszwang. Des Weiteren gibt es Abschnitte mit
beidseitigen Parkplatzen. Auf der Walder StralRe verkehren die Buslinien 782 und 783 jeweils im
20-Minuten-Takt.

Der StraBenzug ist durch eine aufgelockerte Bauweise mit 2-4 Geschossen gepragt.

StralRenabschnitt DTV-Werte LAP 4. Runde
Von Bis KFZ/T
Itterpark Grinstralle 10.580
Grinstralle Ostring 11.070
Ostring LievenstraRe 22.320
LievenstraRe Rethelweg 21.450
Rethelweg Rembrandtweg 19.960
Rembrandtweg Menzelweg 19.040
Menzelweg Holbeinweg 18.340
Holbeinweg Direrweg 16.830
Direrweg Teichstrale 16.160
Tempo 30 nachts (Ldrmschutz, Bis zu -5 dB(A) (Popp, 2018)  Stadt Hilden StraRen.NRW
22:00-6:00h)
LSA Optimierung im Zuge des  Bis zu -2 dB(A) (LUBW, 2012) Stadt Hilden StralRen.NRW
Tempo 30 nachts
Schallschutzfenster Bis zu -30 dB(A) in Kat.1 und  Private Haus- StraRen.NRW

bis zu -50 dB(A) in Kat. 5 halte

(UBA, 2015)
Larmarmer Splittmastixasphalt = Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012) = StralRen.NRW StraBen.NRW
(in Sanierungsintervallen)
Land- und Bundesstrafien

Larmarme Busse (sukzessiver  Bis zu -14 dB(A) bei Rheinbahn Rheinbahn
Austausch der Busflotte) Geschwindigkeiten unter 50

km/h (Universitat Stuttgart,

2018)
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Steckbrief 2 — KlotzstraRe L404/ Richrather StraBe L403 zwischen Hagelkreuzstrae und Klusen-
stralle

StraRentyp StraBenabschnitt Abschnittsldnge
LandesstralRe L85 Ca.1km
Von HagelkreuzstralRe
Bis KlusenstralRe

StraBenbaulasttrager
3 Bundesautobahn Autobahn GmbH des Bundes

5 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (auBerorts)  StraBen.NRW
X Bundes-/Landes-/KreisstraBe (innerorts)
3 Gemeindestrale

StralRen.NRW
Stadt Hilden

Kartierung des Abschnittes

Hotspots LDEN
LA

Beschreibung

Die LandesstralRe L 404 von der Kreuzung Richrather StraRe / BaustraRe bis zur Kreuzung Klotz-
strale / Benrather StraRe / EllerstraRe stellt die VerbindungsstraRe nach Langenfeld (Rheinland)
dar. Im Kreuzungsbereich der L 404 betragt die Fahrbahnbreite bis zu 14 m. Der Bereich von der
Kreuzung KlotzstraRe / Benrather StraRRe / EllerstraRe bis zur Kreuzung KlotzstraRe / Robert-Gies-
Stralle ist mit jeweils zwei Richtungsfahrbahnen ausgebaut. Im weiteren Verlauf verengt sich die
StraRe auf jeweils eine Richtungsfahrbahn. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Zwischen 22-6h gilt Tempo 30 in Teilabschnitten beziiglich des Larmschutzes. Auf dem gesamten
Abschnitt verkehrt der Linienbus 785.

Der Abschnitt ist durch eine beidseitige geschlossene Bauweise (3-5 Geschosse) gekennzeichnet.
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StraBenabschnitt DTV-Werte LAP 4. Runde
Von Bis KFZ/T
HagelkreuzstralRe Talstralle 15.010
TalstralRe Baustrale 14.430
Baustrale KlusenstralRe 15.610

Prifauftrag Tempo 30 ganzta-  Bis zu -5 dB(A) (Popp, 2018) Stadt Hilden StraBen.NRW
gig

LSA Optimierung im Zuge des  Bis zu -2 dB(A) (LUBW, 2012) Stadt Hilden StralRen.NRW
Tempo 30

Schallschutzfenster Bis zu -30 dB(A) in Kat.1 und Private Haus-  StraBen.NRW
bis zu -50 dB(A) in Kat. 5 (UBA, halte
2015)

Larmarmer Splittmastixasphalt = Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012) Straen.NRW  StraBen.NRW
(in Sanierungsintervallen)
Land- und Bundesstralien

Larmarme Busse (sukzessiver Bis zu -14 dB(A) bei Rheinbahn Rheinbahn
Austausch der Busflotte) Geschwindigkeiten unter 50

km/h (Universitat Stuttgart,

2018)
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Steckbrief 3 — KirchhofstraRe L403

Landesstrafle L85 Ca. 0,3km
Von Berliner Str.
Bis Am Kronengarten

StraBenbaulasttrager
3 Bundesautobahn Autobahn GmbH des Bundes
5 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (auBerorts)  StraBen.NRW

X Bundes-/Landes-/KreisstraRe (innerorts) StraRen.NRW
Stadt Hilden

3 GemeindestralRe

Kartierung des Abschnittes

Hotspots Lpen

Beschreibung
Die KirchhofstralRe (L 403) ist in der Regel zweispurig (mit jeweils einer Richtungsfahrbahn) ausge-
baut (ca. 7 m StraRenbreite) und verfligt Gber separate Abbiegespuren an den Knotenpunkten.
Entlang der KirchhofstraRe verlauft beidseitig ein Fahrradschutzstreifen. Die zulassige Hochstge-
schwindigkeit betragt auf diesem StraRenabschnitt 50 km/h.

Auf der KirchhofstralRe verkehren folgende Buslinien: 741, 781, 782, DL4 und DL5
Der StraRenzug ist durch eine geschlossene Bauweise mit vereinzelten Ladenlokalen im Erdge-

schoss gepragt. Die Kreuzung KirchhofstraRe / MittelstraRe stellt einen zentralen Zugang zur FuR-
gangerzone der Stadt Hilden dar.

Verkehrsbelastung

StraBenabschnitt DTV-Werte LAP 4. Runde
Von Bis KFzZ/T
Berliner Stralle Am Kronengarten 12.960
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Prifauftrag Tempo 30 ganzta-  Bis zu -5 dB(A) (Popp, 2018) Stadt Hilden StralRen.NRW
gig
LSA Optimierung im Zuge des Bis zu -2 dB(A) (LUBW, 2012) Stadt Hilden StraRen.NRW

Tempo 30

Schallschutzfenster Bis zu -30 dB(A) in Kat.1 und Private Haus- StraBen.NRW
bis zu -50 dB(A) in Kat. 5 (UBA, halte
2015)

Larmarmer Splittmastixasphalt = Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012) StraBen.NRW  StraRen.NRW
(in Sanierungsintervallen)
Land- und Bundesstrafien

Larmarme Busse (sukzessiver Bis zu -14 dB(A) bei Rheinbahn Rheinbahn
Austausch der Busflotte) Geschwindigkeiten unter 50

km/h (Universitat Stuttgart,

2018)
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Steckbrief 4 — Hochdahler StrafRe

StraRentyp StraBenabschnitt Abschnittsldnge
Gemeindestralie Ca. 1,3 km
Von An der Bibelskirch
Bis Berliner Stral3e

StraBenbaulasttrager

3 Bundesautobahn Autobahn GmbH des Bundes
8 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (auBerorts)  StraBen.NRW

5 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (innerorts)  Straen.NRW
X

GemeindestraRe Stadt Hilden

Kartierung des Abschnittes

Beschreibung

Die Hochdahler StraRe ist ebenfalls eine wichtige innerortliche Hauptverkehrsstralle in Hilden. Sie
stellt die Verbindungsachse zum Autobahnkreuz Hilden dar. Auf der gesamten Hochdahler StraRe
betragt die zulassige Hochstgeschwindigkeit 50 km/h. Zwischen 22 und 6 Uhr gilt Tempo 30 we-
gen des Larmschutzes. Ab dem Knotenpunkt Am Jagersteig/ Hochdahler StraRe ist auf dem ca. 300
m langen Abschnitt zusatzlich die zuldssige Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h ohne Zeitbeschran-
kung reduziert.

Entlang der Hochdahler StraRe verlauft beidseitig ein Fahrradschutzstreifen. Auf der Hochdahler
Stralle fahren die Buslinien 741, 782, O3 und DL4. Die Bebauung weist im Bereich 1 eine aufgelo-
ckerte Bauweise mit einer Geschosszahl von 2-3 Geschossen und in den Bereichen 2 und 3 eine
aufgelockerte bis teilweise auch geschlossene Bauweise mit 3-5 Geschossen auf.
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StralRenabschnitt DTV-Werte LAP 4. Runde
Von Bis KFZ/T
An der Bibelskirch BeethovenstraRe 11.810
Beethovenstralie Jagersteig 13.160
Am Jagersteig Auf der Hibben 13.210
Auf der Hibben Hoffeldstralle 14.270
Hoffeldstralle Berliner Stralle 14.490
Prifauftrag Tempo 30 ganz-  Bis zu -5 dB(A) (Popp, 2018) Stadt Hilden  StralRen.NRW
tagig
LSA Optimierung im Zuge Bis zu -2 dB(A) (LUBW, 2012) Stadt Hilden = Strallen.NRW
des Tempo 30
Schallschutzfenster Bis zu -30 dB(A) in Kat.1 und bis Private Haus- StraRen.NRW

zu -50 dB(A) in Kat. 5 (UBA, 2015) halte

Larmarmer Splittmastixas- Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012) Gemeinde Gemeinde

phalt (in Sanierungsinterval-
len) Gemeindestralle
Larmarme Busse (sukzessiver Bis zu -14 dB(A) bei Rheinbahn Rheinbahn
Austausch der Busflotte) Geschwindigkeiten unter 50 km/h
(Universitat Stuttgart, 2018)
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Steckbrief 5 — Kreuzung Elberfelder StraRe/OststralRe

StrafBentyp StrafBenabschnitt Abschnittslange
BundesstralRe, LandesstralRe, Gemein- Kreuzung Elberfelder Ca. 0,3 km
destrafRe StralRe/OststralRe

StraBenbaulasttrager

3 Bundesautobahn Autobahn GmbH des Bundes

8 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (auBerorts)  StraRen.NRW

X Bundes-/Landes-/KreisstraRe (innerorts) StraRen.NRW

X Gemeindestrale Stadt Hilden

Kartierung des Abschnittes

Beschreibung

Die Elberfelder StralSe ist eine Verbindungsstrae nach Haan. Der nordlich abgehende Abschnitt
der OststralRe stellt auch eine Verbindungsstelle zum Ostring (L403) dar. Auf der Eberfelder StraRRe
betragt die zuldssige Hochstgeschwindigkeit innerorts 50 km/h und auRerorts 70 km/h. Auf dem
Abschnitt OststraRe (nordlich der Elberfelder StralRe) gilt eine Hochstgeschwindigkeit von teilweise
30 km/h und 50 km/h. Auf dem Abschnitt stidlich der Elberfelder StraRe ist die Hochstgeschwindig-
keit 30 km/h. Eine Verbindung von Disseldorf tiber Hilden und Haan nach Wuppertal-Vohwinkel
ist mit der Buslinie 784 vorhanden.

Auf der Elberfelder StralRe ist der FuBweg flir Radfahrer frei. Der nordliche Teil der Oststralle ist fur
Radfahrer durch die Auffahrt auf die RingstralRe unbefahrbar. Die Bebauung weist eine aufgelo-
ckerte bis teilweise geschlossene Bauweise mit einer Geschosszahl von 3-5 Geschossen auf. Zu-
satzlich sind auf der OststraBe auch Gewerbebetriebe ansassig.
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C

Hilden

StralRenabschnitt

Von

Mihlenbachweg
Elberfelder StralRe

Berliner StraRRe
Spinnerweg

OststraRe

Prifauftrag Tempo 30 ganzta-
gig

LSA Optimierung im Zuge des
Tempo 30
Schallschutzfenster

Larmarmer Splittmastixasphalt
(in Sanierungsintervallen) Ge-
meindestrale

Larmarmer Splittmastixasphalt
(in Sanierungsintervallen)
Land- und Bundesstraflien
Larmarme Busse (sukzessiver
Austausch der Busflotte)

Bis
OststraRe
Elberfelder StraRe

Ostring

Elberfelder StraRRe
Spinnerweg
OststraRe

Sportanlage

Bis zu -5 dB(A) (Popp, 2018)
Bis zu -2 dB(A) (LUBW, 2012)

Bis zu -30 dB(A) in Kat.1 und
bis zu -50 dB(A) in Kat. 5 (UBA,
2015)

Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012)

Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012)

Bis zu -14 dB(A) bei
Geschwindigkeiten unter 50
km/h (Universitat Stuttgart,
2018)

DTV-Werte LAP 4. Runde

KFzZ/T

7.680
4.960

9.150
9.410
1.420

Stadt Hilden

Stadt Hilden

Private Haus-

halte

Gemeinde

StraRen.NRW

Rheinbahn

StraRen.NRW

StraRen.NRW

StraRen.NRW

Gemeinde

Stralen.NRW

Rheinbahn
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Steckbrief 6 — Kreuzung EllerstraBe/ Berliner StraBe/ KlotzstraRe/ Benrather StraRe

StrafBentyp StrafBenabschnitt Abschnittslange

BundesstrafRe, Landesstralle Kreuzung Ellerstrae/ Ca. 1,7 km
Berliner StraRRe/ Klotz-
stralle/ Benrather StralRe
StraBenbaulasttrager
3 Bundesautobahn Autobahn GmbH des Bundes
5 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (auBerorts)  StraRen.NRW
X Bundes-/Landes-/KreisstraRe (innerorts) StraRen.NRW

3 GemeindestraRe Stadt Hilden

K

Beschreibung

Die EllerstraRe (L 85) stellt die Ein- und AusfallstralRe aus Richtung A59 kommend dar. Sie ist in der Re-
gel mit einer Spur pro Fahrtrichtung ausgebaut (ca. 7 m StralRenbreite) und verfiigt Gber vereinzelte se-
parate Abbiegespuren. Dieser Abschnitt ist durch eine geschlossene Wohnbebauung mit 2-4 Geschos-
sen gekennzeichnet. Im weiteren Verlauf sind entlang der Ellerstrafle Industrie- und Gewerbegebiete
angesiedelt. Entlang der EllerstraBe verlauft beidseitig ein Fahrradschutzstreifen. Auf der EllerstralRe
verkehrt die Buslinie 785.

Die Berliner Stralle (B 228) ist zwischen der Hochdahler StralRe und Ellerstrale vierspurig mit vereinzel-
ten separaten Abbiegespuren ausgebaut. Sie ist eine wichtige Achse innerorts. Auf diesem Abschnitt ist
eine aufgelockerte Wohnbebauung mit 3-5 Geschossen vorhanden. Radfahrer fahren mit auf dem Geh-
weg.

Die Benrather StraRe / Diisseldorfer StraRe (BundesstraRe B 228) ist eine der wichtigsten Ein- und Aus-
fallstraRen von Hilden in Richtung Dusseldorf. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 50 km/h. Sie
ist in der Regel mit einer Spur pro Fahrtrichtung ausgebaut und verfiigt liber vereinzelte separate Ab-
biegespuren. Die durchschnittliche Fahrbahnbreite betragt ca. 7,50 m auf dem gesamten Abschnitt. Auf
dem betrachteten Abschnitt der Benrather Stral3e verkehren die Buslinien 783 und 784.
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Hilden

'\

StralRenabschnitt

Von

Westring
Kornerstralle
Heerstralle

Feldstralle

Hochdahler Strafle
Am Rathaus
Bismarckstralte

Gerresheimer StraRe

Mittelstralle
Robert-Gies-StraRe

Ellerstralie
WehrstralRe
Bahnhofsallee
Otto-Hahn-StraBe

Berliner StralRe

Prifauftrag Tempo 30 ganztagig
LSA Optimierung im Zuge des
Tempo 30

Schallschutzfenster

Larmarmer Splittmastixasphalt (in
Sanierungsintervallen) Gemein-
destrale

Larmarmer Splittmastixasphalt (in
Sanierungsintervallen) Land- und
Bundesstrallen

Larmarme Busse (sukzessiver
Austausch der Busflotte)

Bis
EllerstraBBe
Kornerstralle
Heerstralle
Feldstral3e
Berliner StraRe
Berliner Strafle
Am Rathaus
Bismarckstralle
Gerresheimer Stral3e
Benrather StraRe
Klotzstrale
Robert-Gies-StralRe
Hagelkreuz
Benrather StraRe
WehrstralRe
Bahnhofsallee
Otto-Hahn-Stralle
LiebigstraRe
MittelstraRRe

Bis zu -5 dB(A) (Popp, 2018)
Bis zu -2 dB(A) (LUBW, 2012)

Bis zu -30 dB(A) in Kat.1 und
bis zu -50 dB(A) in Kat. 5
(UBA, 2015)

Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012)

Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012)

Bis zu -14 dB(A) bei
Geschwindigkeiten unter 50
km/h (Universitat Stuttgart,
2018)

DTV-Werte LAP 4. Runde
KFz/T

10.940
9.640
10.600
10.890

23.770
22.910
22.880
23.540

19.980
15.980

18.840
19.550
20.460
18.730
19.980

StraRen.NRW
StraRen.NRW

Stadt Hilden
Stadt Hilden

Private Haus- StraRen.NRW

halte

Gemeinde Gemeinde

StraRen.NRW StraBen.NRW

Rheinbahn Rheinbahn
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Steckbrief 7 — Gerresheimer StraRRe

StraRentyp StraBenabschnitt Abschnittsldnge
Gemeindestralie Ca. 0,6 km
Von Richard-Wagner-
Stralle
Bis Mozartstralte

StraBenbaulasttrager

3 Bundesautobahn Autobahn GmbH des Bundes
8 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (auRerorts)  StraBen.NRW

5 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (innerorts)  Straen.NRW

X Gemeindestrale Stadt Hilden

Ka

Beschreibung |
Die Gerresheimer StralSe stellt die Ein- und AusfallstraBe aus Richtung Hilden dar. Sie ist in der Re-
gel mit einer Spur pro Fahrtrichtung ausgebaut (ca. 7 m StraRenbreite) und verfigt Gber einen da-
rauf verlaufendem Fahrradschutzstreifen.

Dieser Abschnitt ist durch eine zusammenhadngende Bauweise mit 2-4 Geschossen gekennzeich-
net.

Auf der Gerresheimer StralRe verkehren die Buslinien 781. 782 und 03.

Verkehrsbelastung

StrafRenabschnitt DTV-Werte LAP 4. Runde
Von Bis KFZ/T
Richard-Wagner-Stral3e Beethovenstralle 9.230
Beethovenstrale MozartstralRe 9.540
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Prifauftrag Tempo 30 ganzta-  Bis zu -5 dB(A) (Popp, 2018) Stadt Hilden  StraRen.NRW
gig
LSA Optimierung im Zuge des Bis zu -2 dB(A) (LUBW, 2012) Stadt Hilden | StraRen.NRW

Tempo 30

Schallschutzfenster Bis zu -30 dB(A) in Kat.1 und Private Haus- Straflen.NRW
bis zu -50 dB(A) in Kat. 5 (UBA, halte
2015)

Larmarmer Splittmastixasphalt = Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012) Gemeinde Gemeinde
(in Sanierungsintervallen) Ge-
meindestrale

Larmarme Busse (sukzessiver Bis zu -14 dB(A) bei Rheinbahn Rheinbahn
Austausch der Busflotte) Geschwindigkeiten unter 50

km/h (Universitat Stuttgart,

2018)
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Steckbrief 8 — HiilsenstraRRe

StraRentyp StraBenabschnitt Abschnittsldnge
Landesstrafle Ca. 0,5 km
Von Stadtgrenze Dissel-
dorf
Bis Forststralle

StraBenbaulasttrager

3 Bundesautobahn Autobahn GmbH des Bundes
X Bundes-/Landes-/KreisstraRe (auRerorts)  Straen.NRW

5 Bundes-/Landes-/KreisstraRe (innerorts)  Straen.NRW

3 GemeindestraRe Stadt Hilden

Kartierung des Abschnittes

Hotspots Ly

Beschreibung \
Die HulsenstralRe (L 85) stellt eine Ein- und AusfallstraRe aus Richtung Diisseldorf-Benrath dar, wo
sich auch die gleichnamige Autobahnauffahrt befindet. Sie ist mit einer Spur pro Fahrtrichtung aus-
gebaut und fuhrt durch das Hildener Industriegebiet mit vereinzelter Wohnbebauung in Richtung
Stadtgrenze.

Auf der HilsenstralRe verkehrt der Linienbus 785.

Verkehrsbelastung

StralRenabschnitt DTV-Werte LAP 4. Runde
Von Bis KFzZ/T
Stadtgrenze Dusseldorf Forststrale 16.510
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Prifauftrag Tempo 30 ganztagig
LSA Optimierung im Zuge des
Tempo 30

Schallschutzfenster

Larmarmer Splittmastixasphalt
(in Sanierungsintervallen) Land-
und Bundesstrallen

Larmarme Busse (sukzessiver
Austausch der Busflotte)

Bis zu -5 dB(A) (Popp, 2018)
Bis zu -2 dB(A) (LUBW, 2012)

Bis zu -30 dB(A) in Kat.1 und
bis zu -50 dB(A) in Kat. 5
(UBA, 2015)

Bis zu -5 dB(A) (LUBW, 2012)

Bis zu -14 dB(A) bei
Geschwindigkeiten unter 50
km/h (Universitat Stuttgart,
2018)

Stadt Hilden
Stadt Hilden

Private Haus-
halte

StraRen.NRW

Rheinbahn

StraRen.NRW

StraRen.NRW

StraRen.NRW

StraRen.NRW

Rheinbahn
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Hilden

Integrative MaBnahmen und Synergien schaffen und systematisch umsetzen

Der Larmaktionsplan soll als integratives Instrument flr die Stadt Hilden eingesetzt
werden. MalRnahmen zur Larmminderung sollen ein ganzheitliches und strategisches
Konzept auf verschiedenen Ebenen bilden, das auch in die verschiedenen kommunalen
Fachbereiche integriert werden kann. Um ein MaBnahmenkonzept zu erstellen, muss die
Larmaktionsplanung von verschiedenen Seiten betrachtet werden und auch in samtlichen
Planungen vielseitig anwendbar sein. Durch eine fachilibergreifende Betrachtung kénnen
Synergien mit der Larmaktionsplanung und deren MalRnahmen geschaffen werden. Dies
hilft auch bei den Realisierungschancen, weil moglichst viele Themenfelder mit dhnlichen
Malnahmen zusammengelegt werden kénnen.

Fir eine erfolgreiche und effiziente Umsetzung von LirmminderungsmaRnahmen ist eine
umfassende Strategie erforderlich. Diese Strategie besteht am besten aus MalRnahmen,
die kostengiinstig, vielseitig und schnell umsetzbar sind. Sie kénnen direkt oder indirekt
wirksam sein, d. h. den Larm reduzieren oder versuchen, Lidrm von vornherein zu
vermeiden. Dies bedeutet, dass planerische, verkehrliche, technische, bauliche,
gestalterische und organisatorische Malknahmen in Frage kommen. Die
Larmminderungsmalnahmen konnen nach ihrer Wirtschaftlichkeit, Vielseitigkeit und
Umsetzungsgeschwindigkeit eingestuft werden:

9 Vielseitigkeit der Malknahme: Synergien schaffen und Integration (positive Wir-
kungen auf Stadt, Mensch, Umwelt neben der Lirmminderung)

i Einzelne MaRBnahmen sind in Umsetzungszeitraume eingeordnet
0 kurz- (1 bis 2 Jahre)
0 mittelfristig (2 bis 5 Jahre)
0 langfristig (ab 5 Jahre)
A Kostenschitzungen
0 Kostenintensiv: Uber 100.000 Euro
0 Mittlere Kosten: 10.000-100.000 Euro
0 Kostenglinstig: 1.000-10.000 Euro

Aufgrund der Bedeutung von Synergien und sektoraler Integration sind verschiedene
Akteure involviert. Um diese einzubinden, kann jede MaRnahme hinsichtlich ihrer
Realisierungschancen noch zusatzlich eingestuft werden. Dies schafft Transparenz im
Larmminderungsprozess und bindet gleichzeitig die verschiedenen Akteure wie
Fachbereiche, Trager 6ffentlicher Belange sowie die Offentlichkeit ein.

59



Larmaktionsplan Hilden Runde 4 (Themenfeld: Verkehr)

C

Hilden

Die Einstufung in Kosten, Vielseitigkeit und die Schnelligkeit der Umsetzbarkeit kénnen
folglich kategorisiert werden:

Miedrig Mittel Hoch
e = o ."}._.\. -
Kostengunstig () L) &
L o b
Uber 100.000€ 10.000— 100.000€ 1.000- 10,000

Vielseitig Yy () (
LA b b A

Schnell ' ' Y
s L Lo

Nach der Einstufung der MaBnahme kann diese mit den verschiedenen Akteuren evaluiert
werden. Durch eine Abwagung der Kosten, Vielseitigkeit und Schnelligkeit sowie die
Einbringung von Interessen verschiedener Akteure kann eine MaRRnahme kategorisiert
werden, um einzustufen wie Umsetzbar die MaBnahme letztendlich ist:

Umsetzungschancen vorhanden (z.B. hoherer Abstimmungsbedarf not-
wendig, StralRen nicht in eigener Baulast, erhéhte Kosten)

Sehr hohe Umsetzungschancen (z.B. StraRen in eigener Baulast, allge-
meine Zustimmung)

MaRnahme umgesetzt/ zeitig geplante Umsetzung

Diese Einstufung und Kategorisierung wird fiir alle MaRnahmen vorgenommen, wodurch
sich eine Prioritatenliste ergibt, die durch verschiedene Schritte abgewéagt wurde. Somit
ergibt sich eine Liste von MaRnahmen und deren Realisierungschancen. Daraufhin kon-
nen die MaBnahmen priorisiert werden fir die Umsetzung.
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MaRnahmeniibersicht

Fiir die untersuchten Strallenziige, welche detailliert im Kapitel 6 beschrieben sind,
ergeben sich verschiedenste kurz- bis langfristige MaRRnahmen, die unterschiedlich Viel-
seitig umsetzbar sind, zu unterschiedlichen Kosten. Fiir die Stadt Hilden ergeben sich
sechs groRe Handlungsfelder, die in der Kategorisierungsmatrix ausgewertet werden kon-
nen. Die Handlungsfelder sind: Priifauftrag Tempo 30, LSA-Optimierung bei Tempo 30,
larmarmer Splittmastixasphalt, BaumalRnahmen wie die Errichtung einer LSA, Anpassung
der Knotenpunkt-Geometrie, larmarme Busse und Schallschutzfenster.

Tabelle 13 Ubersicht der MaRnahmen fiir die Stadt Hilden

g 9@ 000 000
LSA-Optimierung . O O . O O . . O
masthacphalt 000 000 OO0
Errichtung einer LSA . O O . . O . . O
rnmnircemere @O0 000 @ OO
Larmarme Busse . O O . . O . O O
(Prestmathahme] 1 @ QOO OO0
womts " Q@O L 1 1@ 000

Eine detaillierte Liste der MaBnahmen erfolgt in Tabelle 14 zusammen mit den Umsetzungschancen

und der zeitlichen Umsetzungsspanne fiir die Stadt Hilden.
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Tabelle 14: MaBBnahmeniibersicht der 4. Runde des Larmaktionsplans Hilden

Priifauftrag Tempo 30

Idf. Nr.

1-7
1-8

Klassifizierung

BundesstralRe (in-
nerorts)

LandesstraRe (in-
nerorts)
Landesstrale (in-
nerorts)
Landesstrale (in-
nerorts)
Gemeindestralle

Gemeindestralle

Gemeindestralle
Gemeindestralle

StraRe

B 228

L404

L 403

L85

Hochdahler
StralRe

Gerresheimer
StralRe

GrinstraRe
Baustralle

Von

Ortseingang
Disseldorfer
StraRe

Berliner Stralle

Berliner StraRRe
Berliner StraRe

Ortseinfahrt
Hochdahler
StraRe
Ortseinfahrt
Gerresheimer
StralRe
Walder Strale
GriinstraRe

Bis

Ortsausgang El-
berfelder Stralle

Ortsausgang
Richrather StraRe
Richrather StraRe

Ostring

Berliner StraRe

Berliner StraRe

BaustralRe
Am Lindenplatz

S p—

Umsetzungszeitraum

mittelfristig

mittelfristig
mittelfristig
mittelfristig

kurzfristig

kurzfristig

kurzfristig
kurzfristig

m

Priifauftrag Tempo 30 nachts (22-6h)

Idf. Nr.

2-1

3-1

3-2

Klassifizierung

Landesstrale (in-
nerorts)

BundesstralRe (in-
nerorts)

LandesstralRe (in-
nerorts)
LandesstraRe (in-
nerorts)
Landesstrale (in-
nerorts)

StraRBe

L85

B 228

L 404

L403

L85

Von

Ostring

Ortseingang
Disseldorfer
StralRe

Berliner Stralle

Berliner StraRRe

Berliner StraRRe

Bis

Ortsausgang Wal-
der StraRe

Ortsausganz El-
berfelder Stralle

Ortsausgang
Richrather StraRe
Richrather StralRe

Ortsausgang Wal-
der StraRe

Umsetzungschance

Umsetzungszeitraum

. mittelfristig

LSA Optimierung an LSA an nachstehenden StraBen bei Tempo 30

. mittelfristig

mittelfristig

mittelfristig
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3-6

3-8
3-9

Idf.
Nr.

41
4-2

Idf.
Nr.
5-1

Idr.

Nr.
6-1

Gemeindestrale Hochdahler Ortseinfahrt
Stralle Hochdahler
StralRe

Gemeindestralle Gerresheimer Ortseinfahtr

Berliner Stral3e

Berliner StraRe

Strale Gerresheimer
Strale
Gemeindestrale GriinstralRe Walder StraRe Baustralle
Gemeindestralle BaustralRe GriinstraRe Am Lindenplatz
Klassifizierung Strale  Verortung
Bundesstrale B 228 Einmindung Liebigstrale/Dusseldorfer
(innerorts) StraRe
Autobahn A 59 Zwischen Diisseldorf-Siid und Monheim-Sid*°
- - Sukzessiver Austausch des vorhandenen As-
phalts zu larmarmen Splittmastixasphalt bei
straRenbaulichen MalRnahmen, an moglichen
Stellen.
Klassifizierung  StraBe  MaBnahme Verortung
Bundesstralle B 228 Errichtung einer LSA Einmiindung Liebig-
(innerorts) strale/
Dusseldorfer StraRRe
Bundesstralle B 228 Anpassung der Knoten- Einmiindung Liebig-
(innerorts) punktgeometrie strale/

Erlduterung

Disseldorfer StraRe

Der Einsatz und sukzessive Austausch der Busflotte kann je nach technischer
Ausstattung der Busflotte zu einer Reduzierung von bis zu 14 dB(A) fiihren. Die
Busflotte der Rheinbahn AG wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt sukzessive
durch larmoptimierte Busse mit entsprechend neuster Technik ausgetauscht.
Ca. 40% der Busflotte ist nach Auskunft der Rheinbahn AG bereits auf dem

neusten Stand.

10 Konkretere SchutzmaRBnahmen nach der noch zu erfolgenden Entwurfsgenehmigung.

kurzfristig

kurzfristig

kurzfristig
kurzfristig

Umsetzung

Geplanter Baubeginn

2024
/

Sukzessive Umsetzung
bei stattfindenden stra-
Renbaulichen MalRnah-

men

Umsetzung

Geplanter Baube-
ginn 2024

Geplanter Baube-
ginn 2024

Umsetzung

Sukzessive Umset-
zung
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Idf.  Erlauterung Umsetzung
Nr.
7-1 Der Antrag fur den Einbau von Schallschutzfenstern ist den Anwohnenden PrivatmaBnahme

Uberlassen. Nach StraRen.NRW ist eine Grundvoraussetzung fiir die Lirmsanie-
rung, dass ,,maRgebliche Immissionswerte der Lairmsanierung in Abhangigkeit
von der Gebietskategorie Gberschritten” werden (StraBen.NRW, 0.D.). Der tat-
sachliche Larmpegel wird nach dem RLS-19 Verfahren berechnet. Gefordert
wird der Einbau von schallddmmenden Fenstern und Balkontiiren in zum Auf-
enthalt bestimmten Wohnraumen im Sinne des § 48 Landesbauordnung (BauO
NRW) i. V. m. Nr. 37.2 Abs. 2 der Richtlinie fiir den Verkehrslarmschutz an Bun-
desstraRen in der Baulast des Bundes (VLarmSchR97).

Idf. Erlduterung Umsetzung

Nr.

8-1 Kontinuierliche Starkung des Umweltverbundes durch Férderung von nachhalti- = Sukzessive Umset-
gen Verkehrsmitteln. Weitere MaBnahmen zu diesem Thema in dem Mobili- zung

tatskonzept der Stadt Hilden (Stand Dezember 2023: MaRRnahmenentwicklung)
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6 Ruhige Gebiete

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie  benennt neben der Reduzierung hoher
Larmbelastungen auch die Identifikation von sogenannten ,Ruhigen Gebieten” als Ziel.
Durch die Festlegung dieser Gebiete sollen geeignete Mallnahmen ergriffen werden, um
sie vor zunehmendem Larm zu schiitzen. Ein wesentlicher Bestandteil der
Larmaktionsplanung beinhaltet daher die Definition und Kennzeichnung dieser Ruhigen
Gebiete.

Konkrete Vorgaben beziglich Larmgrenzwerten, GroRe oder natiirlicher Beschaffenheit
des Gebiets sind in der ULR oder dem BImSchG nicht festgelegt. Aufgrund dieser fehlen-
den grundlegenden gesetzlichen Vorgaben kénnen Gemeinden eigene Kriterien fir die
Auswahl der Gebiete festlegen und individuelle Losungen gemaR ihren Bediirfnissen
finden. Die Eignung unterschiedlicher Typen von ruhigen Gebieten hiangt dabei von der
GroRe, Lage und Struktur der Gemeinde ab.

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie gibt spezifische Kriterien vor, um Ruhige Gebiete zu
definieren, wobei zwischen zwei Raumtypen unterschieden wird:

9 ein ,ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum* ist ein von der zustdndigen Behorde
festgelegtes Gebiet, in dem beispielsweise der Lpen-Index (Tag-Abend-Nacht-
Index) oder ein anderer geeigneter Larmindex fir sdmtliche Schallquellen einen
bestimmten —von dem Mitgliedstaat festgelegten Wert — nicht tbersteigt,

9 ein ,ruhiges Gebiet auf dem Land“ st ein von der zustindigen Behodrde
festgelegtes Gebiet, das keinen anthropogenen Gerduschen (z. B. Verkehrs-,
Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlarm) ausgesetzt ist. Dies gilt nicht fir
Gerdusche durch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete. Ein
Anhaltspunkt flr eine Festlegung ruhiger Gebiete ist zumindest dann gegeben,
wenn auf dem tberwiegenden Teil der Flachen eine Lairmbelastung von Lpey < 40
dB(A) nicht Gberschritten wird.

Die Auswabhlkriterien des Umweltbundesamtes fiir Ruhige Gebiete sind:

1 absolute Pegel von 40 bis 55 dB(A) Loen. Der untere Wert gilt fiir sehr Ruhige
Gebiete, der obere Wert wird in der Regel als maximal zuldssiger Wert verwendet.

Schwellenwerte missen nur in einem Teil der Flache eingehalten werden,

Schwellenwerte missen nur zu einer bestimmten Tageszeit eingehalten werden,
z. B. tagstiber bei Erholungsflachen,

9 die Hohe der Schallpegel kann von der Lage — z. B. innerhalb der Stadt, am
Stadtrand oder auBerhalb der Stadt —oder von der Funktion der Fldche abhangen,

1 die Flachen sollen relativ zu ihrer Umgebung ruhiger sein; die genannten
Differenzen liegen zwischen 6 und 10 dB(A).

9 das subjektive Larmempfinden wird berlicksichtigt, beispielsweise bei einer
Nutzung als ruhiger Riickzugsort oder bei einem Uberwiegen natiirlicher
Gerdusche
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Verschiedene ,,Ruhige Gebietstypen” kdnnen somit definiert werden:

Tabelle 15 Kategorien Ruhige Gebiete nach UBA 2018

Akustische Loen 55 dB(A) bis Lpen Loen 50 dB(A) bis Loen 40 dB(A) bis
Kriterien 60 dB(A) oder in der LDEN 55 dB(A) Loen 50 dB(A)
Kernflache um 6 dB(A)
leiser als im am
starksten belasteten
Bereich
Flachennut- Grinflachen, Parks, Wald, Grunflachen, Naturschutzgebi
zung Friedhofe, Spielplatze, Parks, Feld, Flur ete,
Kleingarten, und Wiesen Landwirtschaft,
Altenheime Wald, Wasser,
Moore
Mindest- bis 30 ha 3 bis 400 ha 30 bis 6.400 ha
groflle
Lage, Ein- Wohngebietsnah,
zugsgebiet, fullaufig erreichbar
Zuganglich-
keit
Zusammen- Innerstadtische MittelgroRe GroRe,
fassung Grunflachen und Parks Naturflachen, die aulRerhalb der
als Ruheoasen fir die Anwohnenden zur Innenstadt
Anwohnenden Erholung dienen gelegene
und ruhiger sind als Flachen

Stadtoasen

Im Rahmen des Larmaktionsplans werden Ruhige Gebiete erfasst und identifiziert, wobei
nicht allein auf die Dezibelwerte zuriickgegriffen wird. Da das Dezibel allein die subjektive
Ruhe nur begrenzt reflektiert, ist die Einbeziehung von Birgerbewertungen entscheidend.
Durch Birgerbeteiligung und -bewertung kénnen Gebiete als ruhig eingestuft werden,
basierend auf der tatsdchlichen Wahrnehmung und Empfindung der Anwohnenden. Dies
ermoglicht eine ganzheitlichere Betrachtung und tragt dazu bei, dass Ruhige Gebiete
angemessen im Larmaktionsplan bertcksichtigt werden. (s. untenstehende Tabelle)

Die Einordnung in ,Ruhige Gebiete” erfolgte fiir Hilden daher mehr qualitativ als
guantitativ. Folgende Flachen werden als innerstadtische Erholungsflachen in
Wohngebietsnahe mit fuBlaufiger Erreichbarkeit und als Riickzugsort genutzt, auch wenn
es sich nicht unbedingt um ,leise” Flachen handelt. Flachen die nicht 6ffentlich zuganglich
sind und nicht der Allgemeinheit (wie z.B. Kleingdrten) dienen oder keine
Aufenthaltsflichen darstellen (w. z.B. eine Freiflache zwischen Wohnh&usern oder ein
Durchgangsweg) finden daher in der Aufzahlung der "Ruhigen Gebiete" in Hilden keine
Beriicksichtigung. Der Fokus liegt somit auf zusammenhangenden Erholungsflachen oder
groReren Naturraumen, die auch Orte flr soziale Kontakte und Interaktion bilden.
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Bei zukiinftigen Planungen missen daher die von den Gemeinden ausgewiesenen ruhigen
Gebiete in die Abwéagung einbezogen werden. Die Planungen sind dahingehend zu
Uberprifen, wie sie sich auf die Ruhigen Gebiete auswirken, und der Aspekt des
Larmschutzes ist zu berlicksichtigen.

1 Hilden
Mitte

2 Hilden
Mitte

3 Hilden
Mitte

4 Hilden
sud

5 Hilden
Sad

Stadtpark 3,4
Haupt- 7,5
friedhof

Holterhofchen/ 3,6
Ringwallanlage

Garather 5,4
Muhlenbach /
Klophauswiese

Sudfriedhof 10,7

in Teilen
55 bis <=
70

55 bis <=
70

55 bis <=
60

in Teilen
55 bis <=
60

< 55 bis <=
70

Grol3e Teile der Flache sind
von Verkehrslarm belastet;
nur stdlicher und stidoéstli-
cher Bereich frei von Larm-
belastung, dennoch innen-
stadtischer Anlaufpunkt als
Erholungs- und Interakti-
onsraum

Der gesamte Bereich ist
von Verkehrslarm betrof-
fen. Aufenthaltsort der
subjektiven Ruhe, soziale
Kontaktpflege.

Der gesamte Bereich ist
von Verkehrslarm betrof-
fen.

Vorschlag zusatzlich: Aus-
weitung auf das gesamte
Schulgeldande im Zusam-
menhang mit dem Helm-
holtz-Gymnasium. Auch
mit Hauptfriedhof zu be-
trachten.

Grundsatzlich ist das Ge-
biet verlarmt durch den
Schienenverkehr. Dies soll
als Achse Garather Mih-
lenbach / Klophauswiese
betrachten werden.

Der Stidfriedhof ist durch-
gangig vom Larm betrof-
fen. Im Gegensatz zu ande-
ren Gebieten (z.B. Stadt-
park, Stadtwald oder
Hauptfriedhof) ist der
Larm von der A3 deutlich
im fast gesamten Fried-
hofsgebiet zu horen. Da im
Hildener Stiden noch an-
dere Flachen der Naherho-
lung zur Verfiigung stehen,
sollte dieser zur Diskussion
gestellt werden.

Uneingeschrankt
offentlich zu-
ganglich

Offentlich zu-
ganglich mit Ein-
schrankungen
(Kinder unter 10
nur in Begleitung
Erwachsener
u.a.)
Uneingeschrankt
offentlich zu-
ganglich

Uneingeschrankt
offentlich zu-
ganglich

Offentlich zu-
ganglich mit Ein-
schrankungen
(Kinder unter 10
nur in Begleitung
Erwachsener
u.a.)
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6 Hilden
Sad

7 Hilden
Sad-
West

8 Hilden
Ost

Dorpfeld-
see/
Bolthaus

Landschafts-
schutzgebiet
Hilden Sud-
West D 2.3-2
(An den Gol-
den)

Landschafts-
schutzgebiet

Hildener Stadt-

wald/Itter D
2.3-6

9,9 in Teilen
< 55 bis <=
75

364 in Teilen
< 55 bis <=
65

493 in Teilen
< 55 bis >
75

Grol3e Teile der Flache sind
von Verkehrslarm belastet
(Bahn und Richrather
StraRe); nur einzelne Teil-
bereich frei von Larmbe-
lastung

Landwirtschaftliche Fla-
chen und Teilflache Ga-
rather Wald; dichtes Netz
an Wanderwegen; im 6stli-
chen Teil von Bahnlarm
betroffen. Naturrdaume
sind als groRere Einheit zu
betrachten, da sie einen
zusammenhangenden
Raum bilden, auch wenn
sie larmbelastend sind.
Trotz der Trennung durch
die Elberfelder StraRe ist
dies ein grofles zusam-
menhdngendes Gebiet,
wenn auch in Teilen Larm-
belastet.

Nur zum Teil un-
eingeschrankt of-
fentlich zugang-
lich

Wanderwege un-
eingeschrankt 6f-
fentlich zugang-
lich

(FuB)Wege un-
eingeschrankt of-
fentlich zugang-
lich

R

/\
3 77

Ruhige Gebiete
—— Bahntrassen

B Hauser
StraBen
D Stadtgrenzen
Ruhige Gebiete
- Stadtpark
- Hauptfriendhof
- Holterhéfchen/Ringwallanlage
- Garather Mihlenbach/Klophauswiese
- Stidfriedhof
- Dorpfeldsee/Bolthaus
- Landschaftsschutzgebiet Hilden Stid-We:

- Stadtwald/Itter

Stand: 11/04/2024
1 2km

Abbildung 18 Ruhige Gebiete (Quelle: Eigendarstellung)
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7 Ergebnisse zur Beteiligung der Offentlichkeit

Die Offentlichkeit ist nach § 47d Abs. 3 BImSchG iiber die Lirmaktionsplanung zu
informieren. Des Weiteren fordert die Umgebungslarmrichtlinie eine Mitwirkung der
Bevolkerung. Die Stadt Hilden hat fir den Larmaktionsplan der 4. Runde zwei Blrgerbe-
teiligungen, eine Beteiligung der Trager offentlicher Belange und eine interne Beteili-
gungsrunde stidtischer Dienststellen bei zusitzlicher Teilnahme der Rheinbahn durchgefihrt.

Biirgerbeteiligungen
Erste Blrgerbeteiligung

Im Rahmen der Erarbeitung des Larmaktionsplanes Runde IV (Themenfeld: Verkehr)
wurde die Offentlichkeit in einem zweistufigen Prozess beteiligt. Im Zeitraum vom
16.10.2023 bis einschlieBlich den 03.11.2023 wurden die Ergebnisse der
schalltechnischen Berechnungen zu jedermanns Einsicht ausgelegt. Die Unterlagen waren
zeitgleich auch digital Gber bei der Stadt Hilden abrufbar. Dies stellt die erste friihzeitige
Beteiligung der Bevolkerung innerhalb des Bearbeitungsprozesses dar.

Insgesamt gingen 19 Eingaben ein. Raumlich ist einzuordnen, dass Eingaben vermehrt
Gber die A3, Westring und Walder StraRe verfasst wurden. Die Stellungnahmen und Ab-
wagungen sind in Anhang 7 zu finden.

‘e\‘ = A o, LI

:-— £ ;’sm;:rtwa}d A

3o 5 MI/‘\,V J < N A

BE = BTN

‘ B vl (S 8
N oo """‘":‘\ ',,i{‘\ : \

\
| :‘.

Stadtwald | fr“"
Dusseldor | \.- )

Forst Benrath \ v

70 Ny
A

-k : A b
. Auswertung der ersten
N Beteiligungsrunde zum

Larmaktionsplan 4 der Stadt Hilden
auf Basis des allgemeinen Stadtplans

Anzahl Beschwerden nach Haufigkeit
9
4

N

Besonders stérend (4 Nennungen und mehr):
|| A3, Walder StraRe, Ostring

1
Ohne MaRstab IV 61-1 K. Rogge/Latteier 06.11.2023

Abbildung 19 Auswertung der 1. Biirgerbeteiligung
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass vermehrt Eingaben zu Geschwindigkeitsreduzie-
rungen, aktivem und passivem Larmschutz, dem Wunsch nach vermehrten Geschwindig-
keits- und Fahrzeugkontrollen sowie zu sanierungsbedirftigen Strallen eingegangen sind.
Darliber hinaus gingen Eingaben zur allgemeinen Larmbelastung auch an StraRen ein, die
Uber den Zustandigkeitsbereich des Larmaktionsplans hinausgehen. Die nicht kartierten
StralSen, fiir die Eingaben eingegangen sind, werden im Larmaktionsplan nicht weiter be-
trachtet.

Zweite Biirgerbeteiligung

Eine zweite Beteiligung der Offentlichkeit erfolgte im Rahmen der vorgeschrieben
Offenlage des Berichtes, vom 21.2.2024 bis einschlieRlich dem 22.3.2024. Der Bericht mit
den abgestimmten MalRnahmensteckbriefen fiir die von Larm betroffenen Gebiete und
Vorschlage fur Ruhige Gebiete konnten im Rathaus der Stadt Hilden von den
interessierten Birgerinnen und Birgern eingesehen und kommentiert werden. Des
Weiteren ist der Bericht mit Anlagen im Internet unter www.hilden.de/de/wirtschaft-
bauen/stadtplanung zur Verfligung gestellt worden.

Insgesamt gingen 8 Eingaben ein. Rdumlich ist einzuordnen, dass Eingaben vermehrt Gber
die Walder StralRe und A 3 verfasst wurden. Die Stellungnahmen und Abwéagungen sind in
Anhang 7 zu finden.
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Abbildung 20 Auswertung der 2. Biirgerbeteiligung
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Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die MalBnahmenvorschlage iberwiegend positiv
aufgenommen wurden, insbesondere die Vorschlage zur Geschwindigkeitsreduzierung
auf 30 km/h. Im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h wurde
der Wunsch nach vermehrten Geschwindigkeitskontrollen geduflert. Dariiber hinaus
wurde mehrfach der Wunsch nach Larmschutzwdnden entlang der A3 geduRert.

Trager offentlicher Belange

Des Weiteren erfolgte eine Beteiligung der Triger der Offentliche Belange (TOB) nach
Freigabe des Entwurfes im Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden am 31.01.2024.

Alle Fachbehoérden sind zu beteiligen, die als Trager o6ffentlicher Verwaltung fiir die Durch-
setzung der MaBnahmen in Larmaktionsplanen zustidndig sind (§ 47d Abs. 6i. V. m. § 47
Abs. 6 BImSchG). Im Zeitraum vom 16.2.2024 bis einschlieRlich 22.3.2024 hatten die Tra-
ger o6ffentlicher Belange Zeit eine Stellungnahme abzugeben (siehe Anlage 7 im Anhang).

Folgende Trager offentlicher Belange wurden angeschrieben (Stellungnahmen und Abwa-
gungen sind in Anhang 7 zu finden):

Kreisverwaltung Mettmann

Die Autobahn GmbH des Bundes
Landesbetrieb Strafenbau Nordrhein-Westfalen
Eisenbahn-Bundesamt

Bezirksregierung Diisseldorf: Dez. 53
Rheinbahn AG

Industrie- und Handelskammer Diisseldorf
Handwerkskammer Disseldorf
Landeshauptstadt Diisseldorf

Stadt Haan

Stadt Solingen

Stadt Langenfeld Rhid.

Stadt Erkrath

=4 =4 -4 -8 _8_98_42_48_2_-9_-29_-49_-2

Stellungnahmen der Trager offentlicher Belange, die zu einem Anpassungsbedarf fliihrten, wurden
in den Larmaktionsplan eingearbeitet. Dies betrifft vor allem die OPNV-Verbindung 784 in
Richtung Wuppertal-Vohwinkel aus Dusseldorf an der Elberfelder StraRe. Des Weiteren
wurde die geplante Sanierung der A59 zwischen Disseldorf-Siid und Monheim-Siid mit in
den Malnahmenkatalog eingearbeitet. Eingaben zu der Geschwindigkeitsreduzierung
und zu den Ruhigen Gebieten im Stadtgebiet Hilden wurden zur Kenntnis genommen und
angepasst.

Zusatzliche interne Verwaltungsbeteiligung mit Rheinbahn AG im Rahmen des
Larmaktionsplanes Runde IV

Im Rahmen der Erarbeitung des Larmaktionsplanes Runde IV (Themenfeld: Verkehr) fand
ein interner Abstimmungstermin am 23. November 2023 statt. Beteiligt wurden Vertreter
des Planungs- und Vermessungsamtes, des Tiefbau- und Grinflichenamtes sowie der
Rheinbahn AG. In dem Termin wurde seitens des Planungsbiiros denkbare MaRnahmen
fir die betroffenen Gebiete vorgestellt und ausfiihrlich diskutiert. Die in den
Malnahmensteckbriefen vorgeschlagenen MalRnahmen sind das Ergebnis dieser
Diskussion.
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MaRnahmenvorschlige aus der Offentlichkeitsbeteiligung

Die wichtigsten Kommentare und MaRnahmenvorschlage aus der
Offentlichkeitsbeteiligung und aus der Beteiligung der Tréger 6ffentlicher Belange lauten
wie folgt:

 Geschwindigkeitsreduzierungen: Insbesondere Tempo 30 tagsiiber oder nachts in
der Stadt wurde mehrfach genannt. Auch ein Tempolimit auf der A3 wurde ange-
regt. Die Geschwindigkeitsreduzierungen im Stadtgebiet werden im Wesentli-
chen durch die MaRnahmen 1-1 bis 1-8 und 2-1 abgedeckt und zuséatzlich durch
eine LSA-Anpassung auf Tempo 30 (3-1 bis 3-9) begleitet (siehe Tabelle 12). Den
Bedenken der Trager offentlicher Belange gegen die MaRnahme 1-4 Prifauftrag
Tempo 30 ganztagig auf der L85 (Walder Stralle) wurde stattgegeben. Die Mal3-
nahme 1-4 Tempo 30 ganztagig auf der L85 (Walder Stralle) wurde aufgrund der
eingegangenen Stellungnahmen auf Tempo 30 nachts (22-6 Uhr) zwischen Ost-
ring und Ortsausgang Walder Stralle gedndert.

9 Vertraglichkeit der Geschwindigkeitsreduzierung mit OPNV und Verkehrsaufkom-
men: Mehrfache Hinweise der T6B zur Verlangsamung des OPNV. Hierzu werden
weitere Abstimmungen mit der Rheinbahn erfolgen und die Moglichkeiten zu ei-
ner Busbeschleunigung mit aufgenommen. Das Verkehrsaufkommen wurde mit
Hilfe eines Verkehrsmodells mit einer Anderung auf Tempo 30 modelliert und
zeigte keine massiven Beeintrdchtigungen, sondern eher einen fliissigeren und
auf Teilabschnitten der betroffenen HauptverkehrsstraBen auch abnehmenden Ver-
kehr.

1 Larmschutz: Es gingen mehrere Anregungen auf Prifung einer Larmschutzwand
an der A 3 ein. AulRerdem wurde nach einer Forderung von Schallschutzfenstern
gefragt. Aufgrund der Baulast der A 3 bei der Autobahn GmbH werden entspre-
chende Vorschlage weiterverfolgt. Nach Beteiligung der Autobahn GmbH kann
noch darauf hingewiesen werden, dass die A3 eine Grundsanierung mit larmmin-
derndem Splittmastixasphalt erhalten hat und die A59 zwischen Dusseldorf-Siid
und Monheim-Sid saniert wird. Weiterhin wurde von der Autobahn GmbH mit-
geteilt, dass aufgrund des geplanten 8-streifigen Ausbaus der A3 zwischen Lever-
kusen-Opladen und Hilden im Zuge der SanierungsmaRnahmen keine weiteren
LarmschutzmaBnahmen geplant sind.

9 Geschwindigkeits- und Fahrzeugkontrollen: Anwohnende fordern mehr Kontrol-
len zu Uberhohten Geschwindigkeiten und zu lauten Fahrzeugen. Hierfir ist die
Kreispolizeibehorde zustandig.

Sanierung der StraRen: Im Stadtgebiet wurden mehrere StraBen als sanierungs-
bedirftig beschrieben. Die StraRen werden in Sanierungsintervallen mit l[armar-
men Asphalt saniert.

1 Ruhige Gebiete: Die Vorschldge zu den Ruhigen Gebiete sind der Offentlichkeit im
Rahmen der 2. Offentlichkeitsbeteiligung zur Diskussion gestellt worden. Seitens
der Bilrgerschaft kamen hierzu keinerlei Riickmeldungen.

Bei den Ruhigen Gebieten wurden von den T6B allerdings Bedenken wegen der
Ndhe zu Gewerbegebieten, Bahntrassen oder Autobahnen gedufert. Der
urspriinglich ebenfalls als Ruhiges Gebiet vorgeschlagene Nordfriedhof wurde
aufgrund der Nahe zum Gewerbegebiet aus den Ruhigen Gebieten
herausgenommen.
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8 Fazit und Ausblick

Seitens der Stadt Hilden besteht gemadR §47e Abs. 1 BImSchG die Pflicht zur
Fortschreibung ihres Larmaktionsplans, um die Larmaktionsplanung auf einen aktuellen
Stand zu bringen. Diese sind ,bei bedeutenden Entwicklungen fiir die Larmsituation,
ansonsten jedoch alle 5 Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung” zu Gberpriifen und
erforderlichenfalls zu Gberarbeiten. (§47d (5) BImSchG).

Neben der neuesten Kartierung von 2023 erfolgte auch eine Evaluierung aller bisherigen
LarmaktionsplanungsmaBnahmen. Basierend auf der neuesten Kartierung wurde
ersichtlich, dass insgesamt 3.368 Personen tagsiiber in ihren Wohnungen Gerauschpegeln
ausgesetzt sind, die die angegebenen Grenzwerte von 70 dB(A) Loen Uberschreiten. Nachts
sind 3.498 Personen Gerauschpegeln von mehr als 60 dB (A) Lnieut (Auslosewert in der
Nacht) ausgesetzt.

Um die Anzahl der Betroffenen zu minimieren, wurden im Rahmen der Untersuchung als
mogliche MaBnahmen drei wesentliche Hauptaspekte definiert:

1. Verkehrsreduzierung
2. Geschwindigkeitsreduzierung
3. Bauliche MalRnahmen.

Zusammen mit den Eingaben aus den Offentlichkeitsbeteiligungen sollen so eine Verbes-
serung der aktuellen Larmsituation erreicht werden. Dabei kommen vor allem Abwa-
gungsgrundsatze zum Tragen, die versuchen, die Larmbelastung an der Quelle zu reduzie-
ren. So haben aktive Mallnahmen Vorrang vor passiven Schallschutzmalnahmen. Insbe-
sondere gilt auch das Vorsorgeprinzip, das nicht nur die bestehende Larmsituation, son-
dern auch zukinftige Entwicklungen beriicksichtigt. Dies bedeutet, dass eine hohe Larm-
belastung dazu fiihren kann, dass umfassende MaRnahmen ergriffen werden, auch wenn
dies fiir den Einzelnen mit Nachteilen verbunden sein kann.

Um eine zeitnahe Larmminderung zu erreichen, wird daher vor allem die Reduzierung der
zuldssigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h in den folgenden Hotspot-Bereichen der
betroffenen innerstadtischen StraBen in Betracht gezogen:

9 L85 in Steckbrief 1 (ganztagig zwischen Berliner Strafle und Ostring; nachts (22-
6h) zwischen Ostring und Ortsausfahrt Walder StraRRe)

1 KlotzstraBe/Richrather StraBe/ Baustrale (L 404/L403/Gemeindestrale) in
Steckbrief 2 (ganztagig)

KirchhofstraRe (L 403) in Steckbrief 3 (ganztagig)
Hochdahler StraRe (GemeindestralRe) in Steckbrief 4 (ganztagig)
Elberfelder StraRe (Oststrale (B 228/GemeindestralRe) in Steckbrief 5 (ganztagig)

= =/ =4 =4

EllerstralRe/Berliner StraRe/KlotzstralRe/Benrather Strale (L 85/B 228/L 404) in
Steckbrief 6 (ganztagig)

I Gerresheimer Stralle (GemeindestralRe) in Steckbrief 7 (ganztagig)
9 HilsenstraRe (L 85) in Steckbrief 8 (ganztagig)

Zudem erfolgt ein sukzessiver Einbau von larmminderndem Asphalt bei zukinftigen
Planungen und entsprechendem Geschwindigkeitsniveau sowie die Anpassung von
Lichtsignalanlagen (LSA).
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Zusatzlich werden 8 Flachen (Stadtpark, Hauptfriedhof, Holterhéfchen/Ringwallanlage,
Garather Muhlenbach/Klophauswiese, Sudfriedhof, Dorpfeldsee/Bolthaus, Land-
schaftchutzgebiet Hilden Stid-West, Stadtwald/Itter) als Ruhige Gebiete ausgewiesen.

Der vorliegende Aktionsplan zielt darauf ab, sowohl kurzfristige Ad-hoc-MalRnahmen als
auch langfristige Entwicklungsstrategien zu integrieren, um den Strallenverkehrslarm zu
minimieren und die Lebensqualitdt der Anwohnenden in Hilden zu verbessern. Ein gene-
reller Rechtsanspruch auf die Umsetzung von LarmminderungsmaBnahmen besteht je-
doch nicht. Mit dem Beschluss des Larmaktionsplanes sind die MaBnahmen von den in-
volvierten Fachamtern und Behorden jedoch in ihre Entscheidungsprozesse mit einzube-
ziehen.
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